






AT artikelnummer

Användningsområde

Skyddsmodul Fam./typ

För vätskekategori

Anslutning

Tryckklass

Temperaturområde

Pump

Beräknat flöde/tryck

Renspolning vid avloppsanläggningar, lantbruk, spol- och rening av sanitär utrustning inom sjukhus
 
AA
 5
 Inv. gänga in/utlopp G1 alternativt G1 1/2
 PN 10
 0-90 °C
 Flerstegs centrifugalpump, vätskeberörda delar i rostfritt stål
 

Installation Golvstativ
 Utförande Luftgap 2 x DN enl. SS-EN1717
 

AT1162A1:2,5 m³/h/32 m
 
 
AT1162A2:7,5 m³/h/32 m

 Max. tryck AT1162A2: 47 m

 
AT1162A3: 59 m

 
Behållare Polyeten

AT1162A1: 50 liter
AT1162A2: 200 liter
AT1162A3: 500 liter 
 

AT1162A3:10 m³/h/50 m

 

AT1162A

Speciella egenskaper Automatisk påfyllning
Mikroprocessbaserad styrenhet med display, visar driftstryck och tankens vattenvolym
Larmutgångar för t.ex. överbräddning, låg vattennivå eller tryck
 

Produktprogram

     Armatec har ett brett produktprogram av åter-
strömningsskydd och backventiler. De flesta back-
ventilstyperna kan anpassas till speciella utföranden, 
vad gäller t.ex. material, tätning, anslutningsform och 
tryckklasser. Mer detaljerade tekniska specifikationer 
hittar du på vår hemsida www.armatec.com under 
Produktbok.
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Produktprogram

Återströmningsskydd
AT1162A

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



AT artikelnummer

Användningsområde

Skyddsmodul Fam./typ

Biltvättsanläggningar
DN32 Combimaskin
DN40 Dubbelmaskin, tvättbana

 

För vätskekategori

Temperaturområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Material hus
Material kägla
Installation, Hor./Vert.

AT 1163AT 1168R

Processanläggningar
Kemilabb
Bevattningssystem
Poolanläggningar
Storkör mm.

 BA

4
 

Max 65  °C
 

Inv. gänga G1/2 -G2
 PN 10
 

Brons
 Syntet, brons
 H

 

BA
 4
 

Max 40  °C
 

DN32, DN40 (kopparrör)
 PN 10
 

Brons
 Syntet, brons
 H

Industriapplikationer med 
krävande miljö där brons inte 
är lämpligt, t.ex. 
Pappersmassaindustri
Petro/kemi
Livsmedelsindustri

 

BA
 4
 

Max 65  °C
 

Inv. gänga G1/2-G2
 PN 10
 

Rostfritt stål, 1.4571
 Rostfritt stål/syntet
 H
 Utförande Kontrollerbar, dubbla back-

ventiler och tryckstyrd mellan-
liggande kammare med 
dränering

 

Kontrollerbar, dubbla back-
ventiler och tryckstyrd mellan-
liggande kammare med 
dränering

Kontrollerbar, dubbla back-
ventiler och tryckstyrd mellan-
liggande kammare med 
dränering
 Speciella egenskaper Integrerat filter, mycket lämplig

vid kompakta installationer.
Finns med vertikal montage 
(DN20), samt kompakt in-
byggnads modell för OEM-
applikationer. Lämplig för till-
fälliga tappställen som bygg-
platser och event.Servicevänlig 
- Back och dränventil som enhet

 

Sammansatt modul inklusive
väggkonsol, vattenmätare för
intern avläsning av förbrukning
till biltvättmaskin

Integrerat filter, mycket lämplig
vid kompakta installationer.
Servicevänlig - Back och
dränventil som enhet
 

AT 1168B
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Produktprogram

Återströmningsskydd

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING

AT1168B, AT1168R

AT1163



AT artikelnummer

Användningsområde

Skyddsmodul Fam./typ

Påfyllning värmesystem
Luft (ej pulserande)
Syrgas
Gasol
Korrosiva fluider

 

För vätskekategori

Temperaturområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Material hus

Material kägla
Installation, Hor./Vert.

AT1169AT1167R

Processanläggningar
Kemilabb
Sprinkleranläggningar
Bevattningssystem
Poolanläggningar
Storkör mm.

 BA

4
 

Max 65  °C
 

Fläns DN 65-250
 PN 10
 

Gråjärn
 Mässing
 H

 

CA
 3
 

Max 65  °C
 

Inv. gänga G1/2-G3/4
 PN 10
 

Mässing
 Syntet
 H

Industriapplikationer med 
krävande miljö där brons inte 
är lämpligt, t.ex. 
Pappersmassaindustri
Petro/kemi
Livsmedelsindustri

 

BA
 4
 

Max 60  °C
 

Fläsn DN 65-150
 PN 10
 

Rostfritt stål, 1.4571
 Rostfritt stål, 1.4305
 H
 Utförande Kontrollerbar, dubbla back-

ventiler och tryckstyrd mellan-
liggande kammare med 
dränering

 

Dubbla backventiler och tryck-
styrd mellanliggande kammare 
med dränering

Kontrollerbar, dubbla back-
ventiler och tryckstyrd mellan-
liggande kammare med 
dränering
 Speciella egenskaper Integrerat filter, mycket lämplig

vid kompakta installationer
Servicevänlig - Back och
dränventil som enhet

Enkel montering - låg vikt
Servicevänlig - få reservdelar,
dränventilen lätt åtkomlig
på utsidan
 

AT1167
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Produktprogram

AT1167

Återströmningsskydd

AT1169

AT1167R

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



AT artikelnummer

Användningsområde

Skyddsmodul Fam./typ

V/K tappvatten
Värmevatten
Luft (ej pulserande)

 

För vätskekategori

Temperaturområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Material hus

AT1159AT1148A

Ånga
Kondensat
Hetolja
Hetvatten
Petroleumprodukter
Ej lämplig för pulserande flöden

 
-
 -
 

Max 400  °C
 

Fläns DN 15-250, 
Alt. svetsände
 

PN 40
 

Stål
 

EA
 2
 

-20-95  °C
 

Inv. gänga G3/8-G2
Klämring 8-28 mm.
Lödkoppling 15-54 mm.

 
PN 10
 

Mässing DZR

Vätskesystem med rena media 
och små flöden
Tryckluftsystem
Korrosiva vätskor och gaser
Instrumentledningar

 -
 -
 

-40-185  °C
 

Inv. gänga G1/4-G1
 

PN 140/210
 

Rostfritt stål
 Material kägla Rostfritt stål

 
HostaformRostfritt stål

 Installation, Hori./Vert. H/V
 

H/VH/V
 Utförande Fjädrande kägla

 
Kontrolluttag, Fjädrande käglaFjädrande kägla

 Speciella egenskaper Strömlinjeformat genomlopp
Valfritt inbyggnadsläge
 

Lågt tryckfall
Mycket god täthet inom hela
tryckområdet
Valfritt inbyggnadsläge

Lågt tryckfall
Mycket god täthet inom hela
tryckområdet
Valfritt inbyggnadsläge
 

AT1140C
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Produktprogram

Kägel- och stängbackventiler

AT1140C
AT1148A AT1159

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



AT artikelnummer

Användningsområde

Skyddsmodul / Typ
För vätskekategori
Dimensionsområde

Förhindrar återströmning av 
vatten på sugsidan i pump-
ledningar
I kylsystem
För vattendistribution
I bevattningsanläggningar
 

Fläns DN 50-500
 Tryckklass PN 16/10
 Temperaturområde -10-100 °C
 Material Hus Epoxymålad gråjärn
 Material Kägla Brons/Gråjärn
 Installation Hori./Vert. H/V
 Utförande Fjädrande kägla, sil av galvat
stål, maskvidd 8,0 mm
 

Speciella egenskaper Minimalt tryckfall
Tyst arbetscykel
Orsakar ej tryckslag
Har optimalt styrt
stängningssystem
God täthet vid mottryck
 

-

-

AT2918

Ånga
Kondensat
Hetvatten
Ej lämplig för pulserande flöden
 

Fläns DN 15-150
 PN 40
 Max 400 °C
 Stål
 Rostfritt stål
 H/V
 Stängbackventil
Stigande, utvändigt gängad
spindel
 Plana tätningsytor 
Valfritt inbyggnadsläge
 

-

-

AT1242C

V/K tappvatten
Värmevatten
Kylvatten
Luft (ej pulserande)
 

Fläns DN 40-500
 

EA
 

PN 16/10
 -10-100  °C
 Epoxymålad gråjärn
 Gråjärn
 H/V
 Kontrolluttag,
Fjädrande kägla
 

Extremt lågt tryckfall
God täthet inom hela
tryckområdet
Mildrar tryckslag vid
pump stopp
Tyst arbetscykel
Valfritt inbyggnadsläge 

 

AT1161

2
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Produktprogram

AT1161 AT1242C AT2918

Kägel- och stängbackventiler Bottenventiler

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



AT artikelnummer

Användningsområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Temperaturområde

Material hus

Material membran 

Tryckluft
Neutrala gaser och vätskor
Variabla flödespumpar och media med hög pulsningsfrekvens
 AT1150: Inv. gänga G3/8-G3
AT1152: Fläns DN15-250
 PN 16
 
-10-60 °C
 Gråjärn epoxymålad
 

Utförande Flexibelt membran
 

NR-gummi
 

Installation, Hori./Vert. H/V

 

AT1150, 1152

Speciella egenskaper Låt tryckfall 
Ljudlös, genererar inte tryckslag
Valfritt inbyggnadsläge

AT artikelnummer

Användningsområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Temperaturområde
Material hus

Material kula

Avloppsvatten
Förorenat vatten
Sandblandat vatten
Trögflytande media
 AT1165: Inv. gänga G1-G21/2
AT1166: Fläns DN50-350
 PN 10
 -10-80/60 °C
 Gråjärn epoxymålad
 

Utförande Kulbackventil
 

Aluminium/Gråjärn
 Installation, Hori./Vert. H/V

 

AT1165, 1166

Speciella egenskaper Mycket lågt tryckfall
Tyst arbetscykel
Robust
Driftssäker
Täthet uppnås genom kulans gummibeläggning (AT1166)
respektive elastisk gummipackning på ventilsäte (AT1165)
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Produktprogram

AT1150 AT1152 AT1165 AT1166

Membranbackventiler

Kulbackventiler

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



AT artikelnummer

Användningsområde AT2662FE varmt/kallt tapp-
och havsvatten
AT2672FE värme/hetvatten,
kylsystem med etylen-
propylenglykol
AT2674FE hetvatten från 130 ˚C,
och ånga
AT2682F korrosiva vätskor och 
gaser, ånga och olja
AT2692F högkorrosiva vätskor
och gaser
Ej lämplig för pulserande flöden

 

Temperaturområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Material hus
Installation, Hor./Vert.

AT2662FE-2692FAT2650-2656

Syror och saltlösningar
Lösningsmedel och akloholer
Media enligt SSG 1650
Petroleumprodukter

 

-30-180  °C
 

Inv. gänga G1/2-G2
 PN 16
 

Rostfritt stål
 H/V flöde upp

 

 -200-450 °C
 

Inspänning DN 100-1000
 PN 6/40
 

Brons, stål, rostfritt stål
 H/V flöde upp

För krävande driftförhållanden
Lämplig för vätskor och gaser 
inom t.ex. gruvor, stålverk,
skogsindustri, kraftproduktion,
raffenaderier, petrokemi och
offshore
Ej lämplig för pulserande flöden

 

-200-450  °C
 

Inspänning DN 50-1200
 PN 6/63
 

Gråjärn, stål, rostfritt stål
 H/V flöde upp
 Utförande Metalliskt tätande, snedställd-

klaff

 

Fjäderbelastad klaffMjuktätning, dubbelklaff
 

Speciella egenskaper Fjäderbelastade - stänger
innan mediaströmmen vänder
Hög täthet, speciellt med O-
ringstätning - underhållsfri
Lågt tryckfall
Kort bygglängd
Obelastad axel
Låg vikt

Stänger innan mediaströmmen 
vänder
Mycket lågt tryckfall
Hög täthet
Stort temperaturområde
Robust konstruktion
Stor driftsäkerhet
Möjlighet till olika 
materialkombinationer
 

Fullt genomlopp
 

AT1149
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Produktprogram

AT2662FE-AT2692FAT2650-AT2656AT1149

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING

Klaffbackventiler



AT artikelnummer

Användningsområde

Dimensionsområde

Tryckklass

Temperaturområde
Material Hus

Material Kägla

Installation Hori./Vert.
Utförande

Speciella egenskaper

AT1170 varmt/kallt tappvatten och havsvatten
AT1171 värmevatten och kylsystem
AT1172 värmevattyen, hetvatten, ånga
olja och hetolja
AT1174 korrosiva vätskor och gaser, ånga, olja 
och hetolja
AT1176 högt korrosiva vätskor och gaser
Ej lämplig för pulserande flöden

 Inspänning DN 15-200
 PN 10-160
 -200-450  °C
 Brons, stål, rostfritt stål
 Rostfritt stål
 H/V
 Fjädrande kägelplatta
 

Stort tryck-/temperaturområde
Kort bygglängd
Valfritt inbyggnadsläge

 

AT1170-1176

För krävande driftförhållanden, lämplig för vätskor,
massa, gaser och ånga. Vid vätskeflöden för
ventilen vara utrustad med fjäder.
Ej lämplig för pulserande flöden

 

Inspänning DN 50-1200
 PN 10-64
 -40-400  °C
 Rostfritt stål
 Rostfritt stål
 H/V flöde upp
 Metalliskt tätande med snedställd klaff och säte.
Med eller utan fjäder
 Plana tätningsytor
Valfritt inbyggnadsläge

 

AT2646-2646F
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Produktprogram

AT1170-AT1176 AT2646-AT2646F

Ringbackventiler Spjällbackventiler

HANDBOK - ÅTERSTRÖMNING



Box 9047   SE-400 91 Gothenburg   Sweden   

Visiting address A. Odhners gata 14   421 30 Västra Frölunda   

Phone +46 (0)31 89 01 00  Fax +46 (0)31 45 36 00  

E-mail info@armatec.se   www.armatec.com

Postbox 26 Økern   NO-0508  Oslo   Norway  

Visiting address Ulvenveien 87

Phone +47 23 24 55 00  Fax +47 23 24 55 10

E-mail firmapost@armatec.no   www.armatec.com

Mjølnersvej 4-8 

DK-2600  Glostrup Denmark

Phone +45 46 96 00 00  Fax +45 46 96 00 01

E-mail armatec@armatec.dk   www.armatec.com

Sinikalliontie 18A 

FI-02630  Espoo Finland

Phone +358 (0)9 887 434 0  Fax +358 (0)9 887 434 70

E-mail info@armatec.fi     www.armatec.com

Armatec A/S Oy Armatec Finland ABArmatec AS
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PMS5585
C 11
M 0
Y 11
K11

PMS5565
C 31
M 0
Y 24
K 27

PMCOOL
GRAY 7
C 0
M 0
Y 0
K47

Armatec AB   (headoffice)

DETTA ÄR ARMATEC
Kunskap, nytänkande och engagemang.
    Det är vad som krävs för att leda utveck-
lingen inom värme, kyla och process.
    Kunskap baseras på erfarenhet.
    Nytänkande handlar om att se och göra
saker som ingen annan ser och gör.
    Engagemang innebär att överträffa det
förväntade.

Samtidigt vet vi att det är våra kunder som 
avgör om vi verkligen lever som vi lär.
    Det är ni som är måttstocken på vår 
kunskap, vårt nytänkande och engagemang.
    Det är ni som verkligen avgör om vi 
leder utvecklingen.
    Välkommen att testa oss.




