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Radiatorkobbelsett kan tilkobles valgfritt på 

høyre eller venstre side, horisontal eller

vertikal røranslutning. 

Det skal være en høyde på 120 mm fra gulv 

til radiator.

Komponenter:

Monteringsanvisning 2-rørs koppelsett:

1 Skru radiatortilkuplingene 1/2” i radiatoren (OBS selvtettende)

2 Monter fordeleren løst (bunn- eller sideanslutning) mot kuplingen 1/2”

3 Sett først mutter M22 - 12 på røret til ventildelen, deretter kon-delen og observer at kon-delen 

skal være med den avrundede enden mot fordeleren

4 Sett ned forbindelsesrøret med mutter M22 og konen i fordeleren og sku mutteren M22 løst til

5 Monter reguleringsdelen og albue mot radiatortilkuplingene 1/2”

6 Trekk til alle mutterne med 35 Nm

7 Skru på røranslutningene eller overgangskuplinger på fordeleren og pass på at radiatoren henger 

rett, trekk til alle mutterne

8 Fyll radiatoren med vann - kontroller at alt er tett - eventuelt etter-stram kuplingene

(Fabrikkmontert radiatorkoppel må også kontrolleres med hensyn til tetthet og eventuelt etterstrammes)

9 Forinnstill ventilen dersom den skal endres fra full åpen

10 Monter termostathode og still inn ønsket temperatur
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