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Armatec AKF-slang  

AKF översikt: 

AKF är gjord av korrugerad PERT (polyetylen med höjd temperaturbeständighet), med en 
inredning med en vågig struktur, till skillnad från den släta interiören av EPDM-, butyl- 
eller silikonrör. AKF har en helt rostfri flätning gjord i Polymer vilket gör den unik på 
marknaden med en polymer anti-korrosionsflätning (ACB). 

För applikationer som kräver syreogenomträngliga slangar kan AKF-serien eventuellt 
tillverkas med ett mellanskikt av EVOH (etylenvinylalkohol) för att fungera som en 
syrebarriär, i enlighet med DIN-4726-standarderna. Dessa rör är kommersiellt kända 
som TWIST-O2B. 
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Fördelar med AKF 

Lätt att böja: 

Det korrugerade PERT-materialet är betydligt lättare att böja, vilket möjliggör mycket 
snävare böjradie. Detta gör AKF idealisk för installationer i trånga utrymmen och för att 
forma olika former utan att kompromissa med integriteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motstånd mot kollaps: 

Många material kollapsar under kraftig böjning, det påverkar vätskeflödet och riskerar att 
gå sönder. AKF som på grund av sin korrugerade natur, kollapsar inte under tryck, vilket 
säkerställer en konstant flödeshastighet. 
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Motstånd mot ihop pressad slang: 

Till skillnad från silikon-, EPDM- eller butylrör, som lätt kan pressas ihop med handtryck, 
behåller de korrugerade PERT-rören i AKF sin form och flödeshastighet, vilket ger större 
hållbarhet och tillförlitlighet i krävande applikationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrideffekt: 

Installatörer drar ofta åt muttrarna för hårt, vilket gör att traditionella rör vrids och 
eventuellt går sönder. PERT-materialet i AKF motstår sådan vridning, vilket minskar 
risken för skador under installationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@armatec.se
http://www.armatec.se/


 

Armatec AB, Betagatan 1, SE-431 49 Mölndal 
info@armatec.se 031–890100 www.armatec.se 

Materialet: 

PERT-materialet är lätt, vilket sänker transportkostnaderna, vilket gör AKF till ett 
kostnadseffektivt alternativ för storskaliga projekt. 

I applikationer som kyltaksystem, där långa flexibla slangar måste installeras på 
betydande höjder, är det mycket fördelaktigt för operatörerna om rören är lätta. 

Lämplighet för dricksvatten: 

PERT är kemiskt lämpligt för dricksvattenapplikationer eftersom det inte påverkar smak, 
lukt eller frigör partiklar. Detta gör att AKF kan uppfylla stränga internationella 
certifieringar som DVGW, WRAS och ACS, vilket ofta inte är möjligt med material som 
EPDM eller Butyl.  
Idag finns det RISE godkännande på produkten. 

 

 

Miljöpåverkan: 

Extruderingen av PERT kräver inga ytterligare högtemperaturhärdningsprocesser och 
genererar inga extruderingsrester som behöver rengöras. Följaktligen är dess 
energiförbrukning lägre, vilket resulterar i ett betydligt mindre koldioxidavtryck. 

100 % läckagetestning: 

Till skillnad från EPDM-, butyl- eller silikonrör, som uppvisar elastiskt beteende, beter sig 
PERT-materialet som används i AKF mer plastiskt. Därför är monteringsprocessen av 
kopplingarna i AKF kritisk. 

Varje AKF genomgår individuella läckagetester på produktionslinjen för att säkerställa 
att de är defekta. Detta test utförs på varje rör individuellt. 
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Nackdelar med AKF: 

Temperaturbegränsningar: 

AKF PERT tål kontinuerliga temperaturer på upp till 90°C och har testats upp till 110°C. 
Medan andra material som silikon eller EPDM kan överstiga 130°C, är 90°C tillräckligt för 
HVAC-applikationer, vilket gör AKF till ett optimalt val för dessa scenarier. 

Tryckförlust: 

På grund av den korrugerade designen uppvisar AKF cirka 10–15 % högre tryckförlust 
jämfört med släta rör. Detta är dock i allmänhet inte ett betydande problem för de flesta 
applikationer. Dessutom erbjuder de optimal flödeskapacitet. 

Slutsats: 

AKF erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella EPDM-, butyl- eller silikonrör, 
särskilt när det gäller flexibilitet, motståndskraft mot kollaps och krossning, lämplighet 
för dricksvattenapplikationer och miljöpåverkan. Även om de har vissa begränsningar i 
temperaturbeständighet och tryckförlust, uppvägs dessa ofta av deras fördelar i HVAC 
och andra vanliga applikationer.  
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