
Produktinformation

Induktiva givare för pneumatiska manöverdon AT3830, 3831

Temperatur (°C) -25 - 80

Huvudmaterial Plaster

Induktiva givare AT 3817-IND
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Användningsområde
Beröringsfria induktiva givare för indikering av öppen/stängd ventil. Passar till pneumatiska manöverdon AT3830 och 3831.

Kvalitetssäkring
2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) , 2011/65/EU (RoHS)
Produkten är CE-märkt
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Funktion och konstruktion
Dubblerade beröringsfria givare för indikering av öppet/stängt läge på manöverdon med VDE/VDI 3845 (Namur) interface t.ex.
AT3830 och AT3831. Enheten består av en givare och en visuell indikering som monteras på manöverdonets
topp.

Tekniska data
Huvudmaterial: Plaster
Ingående material: Plaster
Temperatur (°C): -25 - 80
IP klass: IP67

Installation och underhåll
Enheten består av en givare och en visuell indikering som monteras på manöverdonets topp. Kan monteras på tex AT3830 eller
AT3831 eller liknande

Induktiva givare AT 3817-IND

2025-06-07 Produktinformation s.3 (4)



Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar
är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001
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