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TacoVent Vent er en automatisk lufteventil som er 
konstruert for å fjerne små luftmengder. 
Monteres direkte på radiator. Ventilen erstatter den 
manuelle lufteventilen som sitter på radiatoren.

Den automatiske lufteanordningen består av 
hygroskopiske pakninger. Når disse tørker på grunn av 
luft i systemet, åpner ventilen og luften evakueres. Ventil 
innsatsen med den hygroskopiske pakningen kan skiftes 
mens anlegget er fylt opp og står under trykk. Ved hjelp 
av rattet på toppen av lufteskruen kan anlegget luftes 
manuelt.

Automatiske lufteventiler
TacoVent Vent

Teknisk beskrivelse
Ventilhus Forniklet messing

Ventilinnsats Forniklet messing

Pakninger Silikon, EPDM

Automatisk tilbakeslagsventil Syrefast stål

Utvendige gjenger ISO228

Maks driftstemperatur 115°C

Maks driftstrykk 8,5 bar

Væske Vann, fritt for kjemiske tilsetningsstoffer

• Pålitelig og lang levetid

• Allsidig anvendelse i vannbårne systemer

• Liten og kompakt design

• Manuell rask utlufting

• Innebygd automatisk tilbake- 
  slagsventil, trenger ikke drenering  
  av systemet ved bytte av ventilinn- 
  sats

Tekniske data

NRF nr Varenummer Dimensjon Anslutning 
utv. gjenge

Byggemål 
(mm)

Selvtettende
pakning

8565401 3322405417000 DN6 1/8” 26 -

8565402 3322405418000 DN8 1/4” 26 -

8565403 3322405419000 DN18 3/8” 26 -

8565404 3322405420000 DN15 1/2” 26 


