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Markeringer

Overensstemmelse

Vi  er  sikre  på  at  du  vil  være  fornøyd  med  den  fordi  den  representerer  det  siste  innen  teknologien  
for  klimaanlegg  til  hjemmet.

Ved  å  følge  forslagene  i  denne  håndboken  vil  produktet  du  har  kjøpt  fungere  uten  problemer  og  gi  
deg  optimale  romtemperaturer  med  minimale  energikostnader.

Først  av  alt  vil  vi  takke  deg  for  at  du  har  valgt  en  enhet  av  vår  produksjon.

INNOVA  Srl

Machine Translated by Google



.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

.

s.  16

.  s.  8

.  s.  9

.

.

.

.  s.  6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.
.

.

.

.

.  s.  5

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s.  7

.  s.  13

.

.

.

.

s.  9

.

.

4.8  Installasjonssted

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

s.  15

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.7  Håndtering  uten  emballasje. . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

..

. .

.

..

.

. .

.

.

.
.  s.  14.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

.

4.2  Resepsjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

4.6  Utpakking. . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

..

3.4  Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

..

. .

.

.

.

.

.
.

.

.

4.3  Mål  og  vekter  med  emballasje. . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s.  14

.

.

s.  14

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

2.4  Deponering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.  s.  16

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s.  10

.
2.2  Generelle  advarsler. . . . . . . . . . . . . . . .

.
.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

3.5  Kompatibelt  tilbehør

.

.

.

.

.

.

.  s.  15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  s.  7

.

.  s.  13

.

. .

.  s.  9

.

.

.

.

..

.

.

4.5  Oppbevaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.4  Håndtering  med  emballasje. . . . . . . . . . . . . . . . .

.

..

.

. .

.

2.1  Om  manualen

.

.

..

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

.

.

.

.

.

.

.  s.  16

.

.  s.  13
. .

.

.

4.9  Installasjonsmodus  4.10  

Installasjonsminimumsavstander  4.11  

Plassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.2.3  Grunnleggende  sikkerhetsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.  s.  11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.6.2  Fjern  pakken.

.

. .

.

.

.

.

.

Foreløpige  advarsler.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

..

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

Foreløpige  advarsler.

.

.

.

.

.

.

2.1.1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .s.  15

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

2.1.2  Piktogrammer  på  produktet.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.  s.  6

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.5.1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.7.2  Bevegelsesmetoder

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.2.1

.

.

.

2.1.3  Mottakere.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.4.2  Bevegelsesmetoder

.

. .

.

.

.

.

. .

.

4.8.1

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

Foreløpige  advarsler.

.

.

.

.

. .s.  14

.

.

.

.

. .s.  15

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

. .

.

. .s.  14

.

.

.

.

.

.  s.  6

.

.

.

.

. .

.

.

.

4.4.1

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

. .s.  1.  3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Foreløpige  advarsler. .

.

.

.

2.1.4  Manuell  organisering.

.

.

.

.

.

.  s.  6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.6.1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  15

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

4.2.2  Pakkebeskrivelse.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

. .s.  14

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  1.  3

.

Foreløpige  advarsler. .

.

.

. .

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

..

.

. .

.

Foreløpige  advarsler.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  15.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Redaksjonelle  piktogrammer.

.  s.  6.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .s.  14

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

4.7.1

.

.

.

.

.

.

. .

.

s.  6

3  Produktpresentasjon  3.1  
Identifikasjon  3.2  

Destinasjon  for  bruk  3.3  

Beskrivelse  av  apparatet. . . . . . . . . . . . . . .

s.  9

s.  5

4  Installasjon  4.1  

Foreløpige  advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Generell  informasjon

1  Koding  
1.1  Produktrelatert  koding. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

s.  13

INNHOLDSFORTEGNELSE

3

Machine Translated by Google



s.  29

8  Teknisk  informasjon  s.  32

6  Feilsøking  s.  28

5  Vedlikehold  s.  26

4

4.12  Hydrauliske  koblinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  20

6.1  Foreløpige  advarsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  28

. . . . . . . . . . . . . .
.

6.2  Feilsøkingstabell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  28

.

s.  23

7  Konfigurasjon  tilbehør  7.1  Stengeventiler

. . . . . . . . . . . . ..
8.1  Tekniske  data  s.  32

. . . . . . . . . . . . . . . .

5.1  Foreløpige  advarsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  26

8.2  Dimensjoner  s.  33

4.13  Klargjøring  av  kondensavløp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  21

5.2  Rutinemessig  vedlikehold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  26

s.  24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  29.

8.3  Installasjonsmal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  34

.

5.3  Forslag  til  energisparing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.  27

.

.

4.14  Fylle  systemet. . . . . . . . . . . . . . . .
.

.

.

. .s.  23

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.14.1  Montering  av  termostathodet  4.15  Elektriske  

tilkoblinger

.

.

.

.

.

.

4.13.2  Dimensjoner  for  kondensatavløp

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  24

.

.

.

.

.

5.2.2  Rengjøring  av  luftinntaksfilter. . .s.  27

.

.

.

.

.

.

. .s.  20

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.11.2  Forberedelse  av  enheten. . .s.  17

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  29

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.15.1  Foreløpige  advarsler.

5.2.1

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

. .s.  21

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  24

.

.

.

.

4.11.3  Plassering  for  vertikale  konfigurasjoner. . .s.  18

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  21

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  30

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  20.

.

4.12.1  Foreløpige  advarsler.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  22

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

4.13.5  Sjekk

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.15.2  Kraftledningsdimensjonering.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.13.3  Tilkobling  for  vertikale  installasjoner

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  25

.

4.11.4  Plassering  for  horisontale  konfigurasjoner. . .s.  19

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  22.

.

.

4.12.2  Plassering  og  dimensjoner. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  31

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

4.15.3  Tilgang  til  rekkeklemmen

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

. .s.  20

.

.

.

4.15.4  Strømforsyningstilkobling

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.13.4  Tilkobling  for  horisontale  installasjoner

.

.

.

.

.

.

.

4.11.1  Foreløpige  advarsler. . .s.  16

.

.

.

.

.

. .s.  20

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.12.3  Systemtilkobling  4.12.4  

Avstengningsventiler

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4.13.1  Foreløpige  advarsler.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  24

.

.

.

Utvendig  rengjøring. . .s.  26 . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. .s.  21

.

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7.1.1  Tilkobling  med  manuell  2-veis  ventil  7.1.2  Tilkobling  

med  2-veis  ventiler  med  termoelektrisk  motor  7.1.3  Tilkobling  med  3-veis  

vekselventiler  med  termoelektrisk  motor

.

.

.

.

.

.

.

Machine Translated by Google



1.1  Produktrelatert  koding

>OSMO<  SL

>OSMO<  RS

Sjekk  korrespondansen  med  det  tekniske  merkeskiltet  på  produktet.  Se  kapittel  "Identifisering"  s.  9.

Denne  bruksanvisningen  refererer  til  følgende  produktkoder.

KODING

Koding

RS  1000

FAOL08SC1II

Vertikal  høyre

SL  800

Vertikal  venstre

FAOR10DC1II

FAOL04DC1II

Vertikal  høyre

Vertikal  høyre

RS  600

SL  200

Vertikal  høyre

Rs  200

Vertikal  venstre

Vertikal  venstre

FAOR06DC1II

FAOL06SC1II

SL  600

Vertikal  venstre

FAOR02DC1II

FAOL10RC1II

SL  1000

Vertikal  høyre

FAOL02DC1II

FAOR08SC1II

RS  1000

SL  800

Vertikal  høyre

FAOL04SC1II

SL  400

Vertikal  venstre

Venstre  horisontalt

RS  600

FAOL02SC1II

SL  200

SL  1000

FAOL08RC1II

SL  600

Vertikal  høyre

FAOR04SC1II

FAOL06RC1II

Vertikal  venstre

FAOL10OC1II

SL  800

Venstre  horisontalt

Rs  200

Vertikal  høyre

FAOL04RC1II

SL  400

RS  800

Vertikal  høyre

FAOR08DC1II

Vertikal  høyre

FAOL08OC1II

SL  600

Venstre  horisontalt

FAOR04DC1II

Vertikal  høyre

SL  1000

Vertikal  høyre

FAOL02RC1II

SL  200

RS  400

Vertikal  venstre

Vertikal  høyre

FAOR10SC1II

SL  400

Venstre  horisontalt

FAOL06OC1II

RS  800

SL  200

Venstre  horisontalt

Vertikal  venstre

FAOL10DC1II

SL  800

Vertikal  høyre

FAOR06SC1II

FAOL08DC1II

SL  600

Vertikal  venstre

FAOL04OC1II

SL  1000

Vertikal  venstre

FAOL02OC1II

FAOL10SC1II

RS  400

FAOL06DC1II

SL  400

Vertikal  høyre

FAOR02SC1II
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1

EN

I  tekstene

2.1.3  Mottakere

2.1.4  Manuell  organisering

I  figurene

2.1.1  Redaksjonelle  piktogrammer

Relatert  til  sikkerhet

Relatert  til  sikkerhet

2.1.2  Piktogrammer  på  produktet

2.1  Om  manualen

Hvis  manualen  blir  skadet  eller  mistet,  last  ned  en  kopi  fra  nettstedet.

Forbud  (ren  tekst)

Teknisk  servicesenter

Generell  informasjon

–  nødvendige  handlinger

•  Det  berørte  personalet  er  informert  om  tilstedeværelsen  av  

elektrisitet  og  risikoen  for  å  få  elektrisk  støt

Denne  håndboken  ble  skrevet  for  å  gi  alle  forklaringer  for  riktig  håndtering  

av  apparatet.

produsenten  skal  utføre  alle  rutinemessige  og  supplerende  

vedlikeholdsoperasjoner,  samt  hver  justering,  kontroll,  reparasjon  og  

utskifting  av  deler  som  er  nødvendig  i  løpet  av  selve  enhetens  levetid.

Manualen  er  delt  inn  i  seksjoner  som  hver  er  dedikert  til  en  eller  flere  

målgrupper.

Den  inneholder  generell  informasjon  og  viktige  advarsler  som  bør  være  

kjent  før  du  installerer  og  bruker  apparatet.

Produktpresentasjon

1  Tallene  indikerer  de  enkelte  komponentene.

Den  svarte  bokstaven  i  hvitt  identifiserer  et  bilde  når

Produsenten  er  ikke  ansvarlig  for  skader  på  personer  eller  eiendom  

forårsaket  av  manglende  overholdelse  av  instruksjonene  i  denne  
håndboken.

Koding

Bruker

•  Operasjonen  beskrevet  ovenfor  utgjør  en  risiko  for  alvorlige  fysiske  

skader,  dødsfall,  store  skader  på  apparatet  og/eller  miljøet  

dersom  det  ikke  utføres  i  samsvar  med  sikkerhetsforskriftene.

Den  inneholder  informasjonen  for  å  identifisere  produktet,  dets  

komponenter,  kompatibelt  tilbehør  og  destinasjon  for  bruk.

Installatør

•  Operasjonen  beskrevet  ovenfor  utgjør  en  risiko  for  mindre  fysisk  

skade  eller  mindre  skade  på  apparatet  og/eller  miljøet  hvis  det  ikke  
utføres  i  samsvar  med  sikkerhetsbestemmelsene.

Den  inneholder  listen  over  produkter  og/eller  tilbehør  som  det  refereres  til  i  
håndboken.

Ekspert  person  kvalifisert  til  å  posisjonere  og  koble  (hydraulisk,  elektrisk,  

etc.)  enheten  til  anlegget;  denne  personen  er  ansvarlig  for  håndtering  og  

korrekt  installasjon  i  henhold  til  instruksjonene  i  denne  håndboken  og  

gjeldende  nasjonale  standarder.

Denne  bruksanvisningen  utgjør  en  integrert  del  av  enheten  og  må  

derfor  oppbevares  nøye  og  må  ALLTID  reise  med  den,  selv  om  du  

overfører  enheten  til  en  annen  eier  eller  flytter  den  til  andre  lokaler.

Piktogrammene  i  neste  kapittel  gir  den  nødvendige  informasjonen  for  

korrekt  og  sikker  bruk  av  maskinen  på  en  rask  og  umiskjennelig  måte.

•  lister

I  kontrollpanelene

Forsiktig:  elektrisk  fare

Den  henvender  seg  til  alle  mottakere.

Ekspert  og  kvalifisert  person  autorisert  direkte  av

•  Refererer  til  forbudte  handlinger.

Forventede  svar  etter  en  handling.

sjokk.

Symboler  brukes  i  enkelte  deler  av  apparatet:

De  hvite  tallene  i  svarte  merker  indikerer  en  rekke  handlinger  

som  skal  utføres  i  rekkefølge.

A  De  store  bokstavene  indikerer  komponentsammenstillinger.

Høyrisikoadvarsel  (fet  tekst)

Les  denne  håndboken  nøye  før  du  fortsetter  med  noen  operasjon  og  

følg  instruksjonene  i  de  enkelte  kapitlene.

Viktig  informasjon  (fet  tekst)
•  Dette  indikerer  viktig  informasjon  som  må  tas  hensyn  til  under  

operasjonene.

Den  henvender  seg  til  alle  mottakere.

det  er  flere  bilder  i  samme  figur.

Dette  dokumentet  er  begrenset  i  bruk  til  lovens  vilkår  og  kan  ikke  kopieres  eller  

overføres  til  tredjeparter  uten  uttrykkelig  tillatelse  fra  produsenten.

Ikke-ekspert  person  som  er  i  stand  til  å  betjene  produktet  under  trygge  

forhold  for  mennesker,  for  selve  produktet  og  miljøet,  tolke  en  elementær  

diagnose  av  feil  og  unormale  driftsforhold,  utføre  enkle  justeringer,  

kontroll-  og  vedlikeholdsoperasjoner.

Advarsel  om  lav  risiko  (ren  tekst)

Den  henvender  seg  til  alle  mottakere.

–  prosedyrer

GENERELL  INFORMASJON

Generell  informasjon
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2.3  Grunnleggende  sikkerhetsregler

2.2  Generelle  advarsler

7

Installasjon

Senter.

Vær  oppmerksom  på  at  bruk  av  produkter  drevet  av  elektrisitet  og  vann  

krever  at  operatører  overholder  visse  viktige  sikkerhetsregler:

Ikke  modifiser  eller  tukle  med  apparatet,  da  dette  kan  føre  til  farlige  

situasjoner.

som  følger  med  apparatet).

på  konfigurasjonstilbehør.

Den  inneholder  spesifikke  advarsler  og  all  nødvendig  informasjon  for  

plassering,  montering  og  tilkobling  av  apparatet.

Installasjon  utført  utenfor  advarslene  gitt  i  denne  håndboken  og  bruk  

av  apparatet  utenfor  de  foreskrevne  temperaturgrensene  vil  

ugyldiggjøre  garantien.

Kun  kvalifiserte  installatører  er  autorisert  til

Bruk  av  apparatet  for  barn  og  funksjonshemmede  uten  assistanse  

er  forbudt.

Den  inneholder  spesifikk  advarsler  nyttig  informasjon  for

Den  inneholder  detaljert  teknisk  informasjon  om  applikasjonen

Det  er  forbudt  å  føre  inn  gjenstander  og  stoffer  gjennom  luftinntaks-  

og  utløpsristene.

autorisert  teknisk  assistansesenter  eller  profesjonelt  kvalifisert  

personell  så  snart  som  mulig  og  ikke

Håndbok.

Ved  utskifting  av  deler,  bruk  kun  originale  deler.

Konfigurasjonstilbehør

Enheten  kan  brukes  av  barn  over  8  år,  og  av  personer  med  reduserte  

fysiske,  sensoriske  eller  mentale  evner,  eller  uten  erfaring  eller  

nødvendig  kunnskap,  så  lenge  de  er  overvåket  eller  etter  at  de  har  

mottatt  instruksjoner  om  safen.  bruk  av  enheten  og  har  forstått  farene  
involvert.  Barn  må  ikke  leke  med  apparatet.  Rengjøring  og  vedlikehold  

som  må  utføres  av  brukeren  bør  ikke  utføres  av  barn  uten  tilsyn.

Det  er  forbudt  å  åpne  tilgangsdørene  til  enhetens  innvendige  deler  

uten  først  å  ha  stilt  inn  hovedbryteren  til  enheten

Installasjon  og  vedlikehold  av  klimakontrollutstyr  kan  være  farlig  fordi  

det  er  strømførende  elektriske  komponenter  inne  i  apparatene.  

Installasjonen,  første  oppstart  og  påfølgende  vedlikeholdsfaser  må  

utføres  utelukkende  av  autorisert  og  kvalifisert  personell  (se  første  

oppstartsforespørselskjema

Den  er  adressert  til  installatøren  og  teknisk  assistanse

Spesifikke  advarsler  er  gitt  i  hvert  kapittel  i  dokumentet  og  må  leses  

før  operasjoner  startes.

systemet  til  "av".

Det  er  utelukkende  adressert  til  installatøren.

Den  inneholder  spesifikke  advarsler  og  all  detaljert  informasjon

Alt  personell  som  er  involvert  må  være  klar  over  operasjonene  og  

farene  som  kan  oppstå  når  alle  installasjonsoperasjoner  på  enheten  

startes.

Ethvert  kontraktsmessig  eller  utenomkontraktlig  ansvar  for  skader  

påført  personer,  dyr  eller  eiendom,  på  grunn  av  installasjons-,  

justerings-  og  vedlikeholdsfeil  eller  feil  bruk  er  utelukket.  All  bruk  

som  ikke  er  uttrykkelig  angitt  i  denne  håndboken,  er  ikke  tillatt.

Det  er  forbudt  å  modifisere  sikkerhets-  eller  justeringsinnretningene  

eller  justere  uten  autorisasjon  og  indikasjoner  fra  produsenten.

Bruk  egnet  ulykkesforebyggende  klær  og  utstyr  under  installasjons-  

og/eller  vedlikeholdsoperasjoner.  Produsenten  er  ikke  ansvarlig  for  
manglende  overholdelse  av  gjeldende  sikkerhets-  og  

ulykkesforebyggende  forskrifter.

Igangkjøring,  vedlikehold  og  feilsøking
De  er  utelukkende  adressert  til  teknisk  assistansesenter.

Teknisk  informasjon

installer  enheten.  Etter  å  ha  fullført  installasjonen,  vil  installatøren  

utstede  en  samsvarserklæring  til  anleggslederen,  i  henhold  til  

gjeldende  standarder  og  retningslinjene  gitt  av  entreprenørens  

bruksanvisning  som  følger  med  enheten.

Den  henvender  seg  til  alle  mottakere.

Ved  væske-  eller  oljelekkasje,  sett  hovedbryteren  til  anlegget  på  "av"  

og  steng  vannkranene.  Ring

Første  oppstart  og  reparasjon  eller  vedlikehold  må  utføres  av  teknisk  

assistansesenter  eller  av  kvalifisert  personell  i  henhold  til  

bestemmelsene  i  denne

Det  er  forbudt  å  berøre  enheten  med  våte  eller  fuktige  kroppsdeler.

Det  er  forbudt  å  trekke,  koble  fra  eller  vri  enhetens  elektriske  kabler,  
selv  om  den  er  koblet  fra  strømnettet.

vanligste  igangkjøring  og  rutinemessig  vedlikehold.

ance.

arbeid  på  apparatet  selv.

Produsenten  forbeholder  seg  retten  til  å  gjøre  endringer  i  modellene  

sine  når  som  helst  for  å  forbedre  produktet,  uten  at  det  berører  de  

vesentlige  egenskapene  som  er  beskrevet  i  denne  håndboken.  

Produsenten  er  ikke  forpliktet  til  å  legge  til  slike  modifikasjoner  på  

maskiner  som  tidligere  er  produsert,  allerede  levert  eller  under  

konstruksjon.

Det  er  forbudt  å  utføre  noen  operasjon  før  du  kobler  apparatet  fra  

strømforsyningen  ved  å  sette  hovedbryteren  på  anlegget  til  "av".

Generell  informasjon

Machine Translated by Google



renovasjonstjenesten  eller  butikken  der  du  kjøpte  produktet.

Denne  bestemmelsen  er  kun  gyldig  i  EUs  medlemsstater.

For  mer  detaljert  informasjon  om  resirkulering  av  dette  produktet,  kontakt  

ditt  lokale  bykontor,  din  husstand

Unngå  å  demontere  enheten  selv.

Riktig  avhending  av  dette  produktet  unngår  skade  på  mennesker  og  miljø  

og  fremmer  gjenbruk  av  verdifulle  råvarer.

Ulovlig  avhending  av  produktet  av  brukeren  innebærer  anvendelse  av  

administrative  sanksjoner  gitt  av  gjeldende  forskrifter.

Symbolet  på  produktet  eller  emballasjen  indikerer  at  produktet  ikke  må  behandles  som  

vanlig  husholdningsavfall,  men  må  bringes  til  riktig  innsamlingspunkt  for  resirkulering  

av  elektrisk  og  elektronisk  utstyr.

Det  er  forbudt  å  kassere,  eller  etterlate  barns  rekkevidde,  

emballasjematerialer  som  kan  utgjøre  en  farekilde.

Kontakt  et  autorisert  teknisk  assistansesenter  for  å  demontere  

apparatet.
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PRODUKTPRESENTASJON

Tukling  med,  fjerning  av  eller  mangel  på  identifikasjonsplater  vil  ikke  

tillate  sikker  identifikasjon  av  produktet  med  serienummeret  og  

ugyldiggjør  derfor  garantien.

Teknisk  merkeskilt

SL:  viftekonvektor  med  synlig  metallskap

I  konfigurasjoner:  •  

vertikal  installasjon  med  tilkoblinger  til  høyre  •  vertikal  
installasjon  med  tilkoblinger  til  venstre  •  horisontal  installasjon  

med  tilkoblinger  til  høyre  •  horisontal  installasjon  med  tilkoblinger  
til  venstre

RS:  viftekonvektor  med  synlig  metallskap  og  Radiant

Disse  apparatene  er  konstruert  for  kondisjonering  og/eller  oppvarming  av  rom,  

og  de  må  kun  være  beregnet  til  dette  formålet,  i  samsvar  med  deres  

ytelsesegenskaper.

effekt

I  konfigurasjoner:  •  
vertikal  installasjon  med  tilkoblinger  til  venstre  •  vertikal  

installasjon  med  tilkoblinger  til  høyre

De  er  egnet  for  installasjon  på  2-rørs  systemer.

Det  er  forbudt  å  bruke  enheten  på  annen  måte  enn  det  som  er  angitt.

Enheten  er  laget  i  fem  forskjellige  ytelsesnivåer  og  størrelser:  •  200

•  400  

•  600  

•  800  

•  1000

Viftekonvektorene  er  designet  for  innendørs  installasjon.

Alle  størrelser  er  kun  egnet  for  installasjon  på  to-rørs  systemer.

Serien  består  av  to  versjoner:

Apparatet  kan  identifiseres  på  typeskiltet:

3.2  Destinasjon  for  bruk

3.1  Identifikasjon

3.3  Beskrivelse  av  apparatet

Produktpresentasjon
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Opplegg  for  innebygd  kontroll  M7  (tilbehør)

6.  

7.  

8.  

9.
Elektrisk  panel

KondensavløpsbrettViftemotor

Innbruddssikringsnett

Dekkskap1.  

2.  

3.  

4.  

5.
Varmeveksler

Luftfilter

Veggmonteringsbraketter

4

9

2

1

5

6

3
6

87

3.4  Komponenter

Produktpresentasjon
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KodeKombinerbare  produkter

VEGGMONTERT  STANDARD  VIFTEKOIL  KONTROLLER

Veggmonterte  kontrollpaneler  M7-serien

Kontroller  på  apparatet

Kretskort  M7

Kontrollpaneler

PCB

M7  kontroller

Installasjonstilbehør

Estetiske  føtter

Reverseringsangrep

(motortilkoblingskabel  for  VENSTRE  hydrauliske  koblinger

Føtter  for  gulvfeste

Sjekk  produktkolonnen  for  samsvar  med  størrelsen  som  er  kjøpt.

Beskrivelse  av  tilbehør

Kontrollpaneler

ECA844II

B10842II

ESE845II

Alle

Hydraulisk  koblingsreverseringssett

Føtter  for  forankring  av  enheten  til  gulvet

Alle

ESE846II

Alle

B4V842II

BB0646II  (1)

LC0606II

1.  Tilbehør  kan  installeres  og  testes  på  fabrikken

Alle

LED  elektronisk  kontrollpanel  med  berøringsgrensesnitt,  veggmontert  komplett  med  

termostat  og  romtemperatur  og  relativ  fuktighetssonde  med  integrert  WiFi-modul,  
InnovAPP.  Kabeltilkobling.  Farge  hvit

Føtter  for  tildekking  av  gulvrør

Elektronisk  tavle  er  en  tavleenhet  med  kontinuerlig  modulering.  For  tilkobling  til  M7  

veggkontroll  med  Bluetooth

M7  innebygd  elektronisk  styring  med  kontinuerlig  modulerende  termostat

Alle

Innebygd  elektronisk  kretskort  for  tilkobling  til  3-trinns  veggmonterte  Elektromekaniske  
termostater.

EEB749II

Alle

Alle

Alle

LC0158II

M7  innebygd  elektronisk  styring  med  kontinuerlig  modulerende  termostat,  med  innebygd  
WiFi-modul.

Alle

Alle

Alle

EFB749II

Alle

EGB749II

EWA844II

Veggmontert  styring  med  termostat,  sommer/vinter  og  hastighetsvelger

LED  elektronisk  kontrollpanel  med  berøringsgrensesnitt,  veggmontert  komplett  med  

termostat  og  romtemperatur  og  relativ  fuktighetssonde.  Kabeltilkobling.  Farge  hvit

Elektronisk  tavle  er  en  tavleenhet  med  kontinuerlig  modulering.  For  tilkobling  til  M7  

veggstyringsenheter

LED  elektronisk  kontrollpanel  med  berøringsgrensesnitt,  veggmontert  komplett  med  

termostat  og  romtemperatur  og  relativ  fuktighetssonde.  Bluetooth-tilkobling.  Farge  
hvit

Alle

On-board  elektronisk  kretskort  for  styring  fra  systemer  med  0-10  V  analog  utgang.

B3V151II

3.5  Kompatibelt  tilbehør

Produktpresentasjon
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Alle AI0203II

Et  par  EUROKONUS-adaptere  for  1/2"  hunnkobling  (hann-beslag)

Adaptere  for  flat  ring

V20139II  (1)

3-veis  avledningsventilgruppe  med  termoelektrisk  motor  (komplett  med  3-veis  innløpsventil  
og  låseskjerm)

Alle

Alle

Alle

AI0612II

AI0200II

V30720II

1.  Tilbehør  kan  installeres  og  testes  på  fabrikken

Et  par  EUROKONUS-adaptere  for  3/4"  hunnkobling  (hann-beslag Alle

2-veis  ventilgruppe  med  manuell  lukking Alle

AI0201II

I20205II  (1)

90°  bøyd  EUROKONUS-kontakt

2-veis  ventilgruppe  (vanninntaksventil,  stengeventil  og  elektrotermisk  motor) Alle

12

Kode

Hydraulikksett

Kombinerbare  produkterBeskrivelse  av  tilbehør

HYDRAULIKKSETT

Produktpresentasjon
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4.2.2  Pakkebeskrivelse

4.2.1  Foreløpige  advarsler

Total  dybdeP
Total  høyde

Total  bredde

B
L

P

B

L

INSTALLASJON

Sørg  for  å  bruke  den  medfølgende  eller  spesifiserte  installasjonen

Under  installasjonen  er  det  nødvendig  å  følge  forholdsreglene  nevnt  

i  denne  håndboken  og  på  etikettene  som  er  plassert  inne  i  utstyret,  

samt  å  ta  alle  forholdsregler  som  foreslås  av  sunn  fornuft  og  av  

sikkerhetsforskriftene  som  gjelder  på  installasjonsstedet.

Pakk  ut  ved  å  kontrollere  innholdet  i  de  enkelte  komponentene  mot  

pakkelisten.

ved  mottak  sjekk  dem  for  eventuelle  skader  og,  hvis  noen  blir  funnet,  

godta  varene  med  reservasjon,  og  oppbevar  fotografiske  bevis  for  

eventuelle  skader  som  er  funnet

deler.  Bruk  av  andre  deler  kan  føre  til  at  enheten  tapes,  vannlekkasje,  

elektrisk  støt  eller  brann.

I  tilfelle  skade,  varsle  avsenderen  innen  3  dager  etter  mottak  av  

eventuelle  skader  med  rekommandert  post  med  returkvittering,  ved  

å  sende  inn  fotografisk  bevis.  Lignende  informasjon  bør  sendes  på  

faks  til  produsenten  (jurisdiksjonen  vil  være  ved  Court  Trento  for  

enhver  tvist).

Unnlatelse  av  å  følge  de  angitte  reglene  kan  føre  til  funksjonsfeil  på  

apparatene  og  fritar  produsenten  fra  enhver  garanti  og  fra  enhver  

skade  forårsaket  av  personer,  dyr  eller  eiendom.

Ingen  melding  om  skade  aksepteres  etter  3  dager  fra  levering.

For  detaljert  informasjon  om  produktene,  se  kapittel  "Teknisk  
informasjon"  s.  32.

Installasjonen  må  utføres  av  installatøren  i  henhold  til  nasjonale  

installasjonsforskrifter.  Det  er  fare  for  vannlekkasje,  elektrisk  støt  

eller  brann  hvis

Emballasjen  er  laget  av  egnet  materiale  og  utført  av  erfarent  personell.

installasjonen  er  ikke  utført  riktig.

Alle  enheter  er  kontrollert  og  testet  og  leveres  komplette  og  i  perfekte  

forhold.

Apparatet  sendes  i  standardemballasje  som  består  av  en  papphylse  og  

et  sett  med  ekspanderte  polystyrenbeskyttere.

Denne  delen  er  dedikert  til  installatøren.  Funksjonene  til  

installatøren  er  beskrevet  i  kapittelet  "Recipi-enter"  s.  6 .

4.2  Resepsjon

4.1  Foreløpige  advarsler

4.3  Mål  og  vekter  med  emballasje

Installasjon

1.  3

Machine Translated by Google



4.5.1  Foreløpige  advarsler

4.6.1  Foreløpige  advarsler

4.4.2  Bevegelsesmetoder

4.4.1  Foreløpige  advarsler

A  Håndtak

EN

EN

Modeller

203

23.0

min

Bredde 1225

665

Vekt

203

21.0

f.eks 1025

665

f.eks 203

665

kg 19.0

1625

203

825

Total  dybde

Høyde

26,0

665

203

665

16,0

1425

f.eks

4.6  Utpakking

4.4  Håndtering  med  emballasje

4.5  Oppbevaring

Ved  manuell  drift  er  det  obligatorisk  å  alltid  respektere  den  maksimale  

vekten  per  person  gitt  av  nasjonale  lover  og  standarder.

Apparatet  må  kun  håndteres  av  kvalifisert  personell,  tilstrekkelig  utstyrt  

og  med  utstyr  som  passer  for  apparatets  vekt  og  dimensjoner.

Kontroller  at  ingen  komponenter  ble  skadet  under  transport.

Kast  emballasjekomponentene  i  henhold  til  gjeldende  forskrifter  for  

avfallshåndtering.  Sjekk  for  avhendingsordninger  med  din  kommune.

200

Oppbevar  boksen  i  et  lukket  miljø  beskyttet  mot  atmosfæriske  stoffer  

og  isoler  den  fra  gulvet  ved  hjelp  av

Hold  deg  unna  området  under  og  rundt  det  når  lasten  løftes  opp  fra  

bakken.

Behandles  forsiktig.

400

Emballasjematerialet  (papp,  stifter,  plastposer,  etc.)  må  ikke  spres  eller  

forlates  i  det  omkringliggende  miljøet  og  må  oppbevares  utilgjengelig  

for  barn,  da  det  kan  være  farlig.

Unngå  farlige  situasjoner  når  du  bruker  en  talje  for  å  løfte  apparatet.

planker  eller  paller.

600 800

Oppbevares  på  et  rent  og  tørt  sted.

Bokser  kan  enten  bæres  enkeltvis  for  hånd  av  to  operatører  eller  lastes  på  
en  gaffeltruck  selv  stablet.

Lagret  i  samsvar  med  gjeldende  nasjonale  forskrifter.

1000

Mål  og  vekt  for  shopping

Plasser  apparatet  i  vertikal  stilling.

Bruk  håndtakene  på  emballasjen.

Sjekk  indikasjonene  på  emballasjen  for  antall  stablebare  pakker.

Installasjon

14
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Beskyttende  elementer1.

1

4.7.1  Foreløpige  advarsler

Medfølgende  materiale

4.6.2  Fjern  pakken

4.7.2  Bevegelsesmetoder

4.8.1  Foreløpige  advarsler

Installasjon

Inne  i  emballasjen  er:

•  solinnstråling  og  nærhet  til  varmekilder

Ikke  installer  over  varmekilder.

•  1  installasjonsmanual  for  kontroller

•  installasjonsstedet  for  enheten  må  velges  med  største  forsiktighet  for  

å  garantere  tilstrekkelig  beskyttelse  mot  støt  og  påfølgende  skade

•  hindringer  eller  barrierer  som  forårsaker  resirkulering  av

Unngå  å  plassere  enheten  innenfor  1  meter  fra  radio-  og  videoutstyr.

Hvis  apparatet  er  ufullstendig  installert  eller  på  et  upassende  underlag,  

kan  det  forårsake  skade  på  personer  eller  eiendom  hvis  det  løsner  fra  

sokkelen.

–  ta  apparatet  ut  av  esken-  åpne  pappemballasjen

•  miljøer  med  tilstedeværelse  av  brennbare  eller  eksplosive  gasser

I  dette  tilfellet  er  det  nødvendig  å  kontrollere  nøye  at  vekten  av  enheten  

ikke  overstiger  forskriftene  i  forhold  til  antall  personer  som  brukes.

•  veggoverflaten  er  perfekt  jevnet

•  1  installasjonsmal  •  2  

veggmonteringsbraketter

–  fjern  beskyttelseselementer

Plassering  av  enheten  må  fastsettes  av  systemdesigneren  eller  annen  

kvalifisert  fagperson  og  må  tas  inn  i

•  Apparatet  må  installeres  i  en  posisjon  der  det  lett  kan  repareres

ta  hensyn  til  både  tekniske  krav  og  eventuelle  lokale  lover.

Kontroller  tilstedeværelsen  av  de  enkelte  komponentene.

•  sikkerhetsavstandene  mellom  enhetene  og  andre  apparater  eller  

strukturer  respekteres  nøye  slik  at  luften  som  kommer  inn  og  ut  av  

viftene  er  fri  til  å  sirkulereetc.)

•  miljøer  med  aggressiv  atmosfære

•  1  installasjonsmanual  for  enheten

•  rom  utsatt  for  høye  frekvenser

Sørge  for  at:

Unngå  å  installere  enheten  i  nærheten  av:

•  veggen  er  i  stand  til  å  bære  vekten  av  apparatet

•  1  brukerveiledning

Fjern  emballasjen:

Apparatet  må  kun  håndteres  av  kvalifisert  personell,  tilstrekkelig  utstyrt  

og  med  utstyr  som  passer  for  apparatets  vekt  og  dimensjoner.

•  Veggseksjonen  har  ikke  bygningsbærende  elementer,  rør  eller  

kraftledninger

–  trekke  ut  det  medfølgende  materialet

Enheten  kan  flyttes  manuelt  for  korte  avstander.

avtrekksluft

•  trange  steder  hvor  lydnivået  til  apparatet  kan  forsterkes  av  etterklang  

eller  resonans

–  fjern  metallbrakettene –  I  tilfelle  du  mister  den,  er  installasjonsmalen  tilgjengelig  på  nettstedet,  
i  nedlastingsområdet.

•  det  er  ingen  hindringer  for  fri  luftsirkulasjon

•  svært  fuktige  omgivelser  (vaskerier,  drivhus,

4.8  Installasjonssted

4.7  Håndtering  uten  emballasje

15
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4.10  Minimumsavstander  for  installasjon

4.9  Installasjonsmodus

4.11  Plassering

10
0 

 
m

m

60
0 

 
m

m

25
00

  
m

m

•  festeelementer  egnet  for  støttetypen

•  en  kompatibel  strømforsyning  i  nærheten

Enheten  krever  to  eller  flere  personer  for  å  plassere  enheten.

For  ideelle  installasjons-  og  ytelsesnivåer,  følg  instruksjonene  i  håndboken  
nøye.

Avhengig  av  versjonen  du  installerer,  kan  apparatet  installeres  horisontalt  

eller  vertikalt.  Sjekk  navneskiltet  med  listen  i  kap.  "Produktrelatert  koding"  

s.  5.

Sørge  for  at:

Unnlatelse  av  å  gjøre  dette  kan  føre  til  systemfeil  og  automatisk  

ugyldiggjøre  garantien,  og  fritar  konstruktøren  for  enhver  skade  

forårsaket  av  person,  dyr  eller  eiendom.

•  veggen  bærer  vekten  av  apparatet

Avstandssonene  for  installasjon  og  vedlikehold  av  apparatet  er  vist  i  figuren.  

Etablerte  mellomrom  er  nødvendig  for  å  unngå  barrierer  for  luftstrøm  og  gi  

rom  for

Enheten  bør  ikke  installeres  i  en  posisjon  der  luftstrømmen  er  rettet  

direkte  mot  personer  i  nærheten.

vanlig  rengjøring  og  vedlikehold.

Sørg  for  at  det  er  nok  plass  til  å  tillate

Oppgi  følgende:

Horisontal  installasjon  er  kun  mulig  for  den  horisontale  SL-versjonen.

paneler  som  skal  fjernes  for  rutinemessige  og  supplerende  

vedlikeholdsoperasjoner.

•  et  nærliggende  avløp  for  utløp  av  kondensat

Monteringstrinnene  beskrevet  nedenfor  og  deres  tegninger  refererer  til  

en  versjon  av  maskinen  med  koblinger  på  venstre  side.

Installasjon

20  mm20  mm 400  mm

4.11.1  Foreløpige  advarsler

16
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1

1

1

1

Bildene  viser  til  en  versjon  av  apparatet  med  tilkoblingen  til  venstre.  

Hvis  apparatet  har  koblingen  på  høyre  side,  må  operasjonen  

tilpasses  angrepsposisjonen.

–  fjern  festeskruene

Lovet

ent)

•  funksjonaliteten  til  bærende  elementer  er  ikke  kom-

Før  du  fortsetter  med  installasjonen,  er  det  nødvendig  å  fjerne  noen  

elementer  fra  apparatet.

eller  elektriske  ledninger
•  delen  av  gulvet  eller  veggen  gjelder  ikke  rør

–  løft  dekselskapet

–  Koble  fra  den  innebygde  skjermkontakten  (hvis  pres-

–  fjern  festeskruene

–  fjern  dekselskapet

–  løft  opp  og  fjern  det  øvre  gitteret

1. Dekkskap

Øvre  rutenett1.

Festeskruer

Festeskruer1.

1.

4.11.2  Forberedelse  av  enheten

Fjerning  av  takmøbler

Fjerning  av  øvre  gitter

Installasjon

1

17
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Enheter

Festebraketter

Festebraketter1.  

2.  

3.

Plugger

Festeskruer

1.  

2.

Installasjon

10
0

72
0

1

1
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Livella  per  verica  allineamento

2

Nivå  for  innrettingssjekk

681

2

1

1

3

Nivå  for  innrettingssjekk

Livella  per  verica  allineamento

65  mm 65  mm

I  POSIZIONE  ORIZZONTALE/

PLASSER  I  HORISONTAL  POSISJON

ACCOSTARE  UNDER  DIMA

NÆR  MALEN

1°

0°

90° 90°

–  Fest  enheten  med  festeskruene

Hold  malen  i  riktig  posisjon  med  tape.

–  Fest  enheten  til  festebrakettene  –  sjekk  riktig  

feste  til  festebrakettene
–  sett  inn  ekspansjonspluggene  –  

plasser  støttebrakettene  –  skru  skruene  

delvis  Ikke  fest  skruene  helt  slik  at  

du  kan  justere  posisjonen  til  apparatet.

–  bruk  niveller  –  

kontroller  helningen  mot  festesiden  –  fest  skruene

–  bruk  papirmalen  som  følger  med  enheten  –  mål  posisjonen  til  

festebrakettene  –  bor  hull  i  veggen

En  maksimal  helning  på  1°  mot  høyre  side  av  apparatet  er  tillatt  for  å  

lette  drenering  av  kondensat.

Enhetene  leveres  med  papirmal  for  merking  av  nødvendige  hull  for  

montering.

Bruk  ekspansjonsplugger  som  passer  for  den  valgte  støtteveggen.

DIMA  OSMO  torsk.  
N420971A  OSMO  MAL  cod.  N420971A

4.11.3  Plassering  for  vertikale  
konfigurasjoner

Avstand  i  mm  (tommer)  

mellom

600

800

Avstand  i  mm  (tommer)  

tra  le  due  dime/

Avstand  i  mm  (tommer)  

mellom

600

800

modell/

1000 1000

200  (7-7/8")

modell/

200  (7-7/8")

400  (15-3/4")400  (15-3/4")

Modell

600  (23-5/8")

800  (31-1/2")

Modell

to  maler

600  (23-5/8")

800  (31-1/2")

Avstand  i  mm  (tommer)  

tra  le  due  dime/

to  maler

400400
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90°90°

Installasjon

Avstand  i  mm  (tommer)  

mellom

600

800

Avstand  i  mm  (tommer)  

tra  le  due  dime/

Avstand  i  mm  (tommer)  

mellom

600

800

modell/

1000 1000

200  (7-7/8")

modell/

200  (7-7/8")

400  (15-3/4")400  (15-3/4")

Modell

600  (23-5/8")

800  (31-1/2")

Modell

to  maler

600  (23-5/8")

800  (31-1/2")

Avstand  i  mm  (tommer)  

tra  le  due  dime/

to  maler

400400

10
0

72
0

19

Livella  per  verica  allineamento

1

1

1

1

1

Nivå  for  innrettingssjekkNivå  for  innrettingssjekk

Livella  per  verica  allineamento

Plugger

1. Festeskruer

1.

65  mm 65  mm

681

En  maksimal  helning  på  1°  mot  kondensatavløpstilkoblingen  tillates  for  

å  lette  drenering  av  kondensat.Hold  malen  i  riktig  posisjon  med  tape.

–  bruk  niveller  –  

kontroller  helningen  mot  festesiden  –  fest  skruene

Ikke  fest  skruene  helt  slik  at  du  kan  justere  posisjonen  til  apparatet.

–  bruk  papirmalen  som  følger  med  enheten  –  mål  posisjonen  til  

festebrakettene  –  bor  hull  i  veggen

Bruk  ekspansjonsplugger  som  passer  for  den  valgte  støtteveggen.
Enhetene  leveres  med  papirmal  for  merking  av  nødvendige  hull  for  

montering.

–  sett  inn  ekspansjonspluggene

–  bruk  festeskruer  –  lås  
enheten

I  POSIZIONE  ORIZZONTALE/

NÆR  MALEN

PLASSER  I  HORISONTAL  POSISJON

ACCOSTARE  UNDER  DIMA

4.11.4  Plassering  for  horisontale  
konfigurasjoner

DIMA  OSMO  torsk.  
N420971A  OSMO  MAL  cod.  N420971A

Machine Translated by Google



4.12  Hydrauliske  koblinger

400

Underdimensjonerte  rørledninger  fører  til  dårlig  systemdrift  og/eller  tap  

av  termisk  og  kjøleytelse.

systemet  i  drift.

For  dimensjonsinformasjon,  se  kapittel  "Teknisk  informasjon"  s.  32.

600

Ingeniøren  er  ansvarlig  for  å  velge  riktige  vannledninger  og  deres  

størrelse,  i  samsvar  med  god  installasjonspraksis  og  gjeldende  lov.

–  belegg  forbindelsene  med  isolasjonsmateriale

Den  motoriserte  ventilen  kan  utelates,  inne  i  enheten,  hvis  det  er  en  
motorisert  ventil  i  systemets  fordelingsmanifold  og  koblet  til  enhetens  

reguleringskort.

Hydraulikksystemet  er  laget  av  installatøren  og  må  utføres  med  

henvisning  til  diagrammene  i  denne  håndboken  eller  på  nettsiden.

2-veis  eller  3-veis  motoriserte  ventiler  er  tilgjengelige  som  tilbehør,  se  

kapittel  "Kompatibelt  tilbehør"  s.  11.

Hydraulikkledningene  og  armaturene  må  være  termisk  isolert.

Unngå  delvis  isolasjon  av  rørene.

800

For  detaljert  informasjon  om  tilbehør,  se  avsnittet  "Konfigurasjonstilbehør"  

s.  29 .

Unngå  å  stramme  rørene  for  mye  for  å  unngå  skade  på  isolasjonen.

Kontroller  nøye  at  isolasjonen  er  tett,  for  å  unngå  at  det  dannes  og  

drypper  kondensat.

1000200

For  å  opprette  forbindelsene:

–  Hydraulikkledninger  Plassering

-  stram  koblingene

Hydraulikkrørene  som  kobles  til  apparatet  må  ha  passende  størrelse  

for  den  faktiske  vannstrømmen  som  kreves  av

Normalt  leveres  enheten  uten  stengeventil.

2-veis  og  3-veis  motoriserte  ventiler  er  obligatoriske  for  korrekt  drift  av  

enheten.

–  se  etter  lekkasjer

4.12.2  Plassering  og  dimensjoner

4.12.4  Stengeventiler

4.12.3  Systemtilkobling

4.12.1  Foreløpige  advarsler

Installasjon

2014 16Rørdiameter 1814

Modeller

f.eks

min
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Kondensatavløpstilkobling

1.  

2.  

3. Flytende  avløpsrør

Drop-break  utvidelse

3

1

2

VI  VILVI  VIL OK

4.13.3  Tilkobling  for  vertikal
installasjoner

4.13.1  Foreløpige  advarsler

4.13.2  Dimensjoner  for  kondensatavløp

Bruk  installasjonsmalen  for  å  plassere  kondensatdreneringsrøret  riktig  

i  flukt  med  veggen.  At

Tøm  kondensatvæskestrømmen  direkte  i  en  renne

For  vertikale  installasjoner  må  pumpen  installeres  under  

sideavløpsbeholderen.

Hullet  til  kondensrøret  skal  alltid  skrå  mot  utsiden.

–  Koble  kondensavløpsrøret  til  kondensatavløpskoblingen

–  isoler  festepunkter

Hvis  kondensvannet  ikke  samles  opp,  vil  det  bli  avsatt  på  støtteflaten.  

Vannet  kan  fryse  hvis  utetemperaturen  er  under  null,  og  dermed  skape  

en  fare.  I  dette  tilfellet  bør  det  monteres  passende  barrierer  for  å  hindre  

folk  i  å  nærme  seg  området.

400 600

Ved  montering  av  pumpen,  for  vertikale  installasjoner,  bør  pumpen  

monteres  under  sideavløpsbeholderen.

Hvis  viftekonvektoren  kun  brukes  til  oppvarming,  er  kondensatdrenering  

ikke  nødvendig.  I  dette  tilfellet  lukkes  avløpet.

Unngå  rør  laget  av  metallisk  materiale.

–  hold  en  minimumshelling  på  3  %  mot  avløpsrøret

1000

Hvis  du  bruker  en  kanne  for  å  samle  opp  kondens:

Sifonen  må  ha  en  plugg  i  den  nedre  delen  eller  må  på  annen  måte  

tillate  en  rask  demontering  for  rengjøringsformål.

For  horisontale  installasjoner  bør  pumpen  installeres  i  henhold  til  

spesifikke  krav.

Kondensavløpsrør  må  isoleres  både  for  innendørs  og  utendørs  deler  
av  huset  for  å  unngå  kondens  på  overflaten  og/eller  fryseproblemer.

Installer  en  pumpe  hvis  avløpsrøret  er  høyere  enn  det  nedre  nivået  på  

pannen.

Unngå  hermetisk  lukking  av  beholderen.

Hvis  du  bruker  åpent  avløp:

kapittel  Installasjonsmal.

Unngå  at  enden  av  dreneringsrøret  faller  under  vannstanden.

min  200

kation

eller  i  et  "hvittvanns"  avløp

Sjekk  at  drop-break-utvidelsen  er  til  stede  og  riktig  installert.

Vær  oppmerksom  på  vippen  til  kondensatavløpsrøret.

Dette  apparatet  er  komplett  med  et  brett  for  oppsamling  av  kondens  

som  dannes  under  drift,  som  må  kanaliseres  til  et  egnet  sted  for  

drenering.

Ved  drenering  i  kloakksystemet:

Bruk  avløpsrør  av  plast.

Når  du  kobler  til  kondensatavløpsslangen,  vær  forsiktig  for  å  unngå  å  

knuse  gummislangene.

–  rett  væskeavløpsrøret  mot  et  egnet  sted  for  drenering

800

Lag  en  sifon  for  å  hindre  at  vond  lukt  kommer  tilbake  opp  i  røret  mot  

rommet.  Sifonens  kurve  må  være  lavere  enn  

kondensoppsamlingsbeholderen.

Sørg  for  at  alle  skjøter  er  forseglet  for  å  forhindre  lekkasje  av  vann.

4.13  Klargjøring  av  kondensavløp

Installasjon

Kondensatavløpstilkobling
14f.eks  14

Modeller

1414 14

21
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1

1 VI  VIL

OK

3  %

22

4.13.4  Tilkobling  for  horisontale  
installasjoner

4.13.5  Sjekk

Adaptertilkobling
Kobberrør

1.  

2.  

3.  

4.

1.

Enheter

Kondensatavløpstilkobling
Kondensavløpsbrett

1.

Flytende  avløpsrør

–  Koble  adapterkoblingen  til  kondensavløpet
forbindelse

–  Koble  kobberrøret  til  adapterkoblingen

–  koble  kondensatavløpsrøret  til  kobberrøret
–  rett  væskeavløpsrøret  mot  et  egnet  sted  for  drenering

Etter  at  installasjonen  er  fullført:

–  hold  en  minimumshelling  på  3  %  mot  avløpsrøret

–  hell  vannet  veldig  sakte  i  kondensavløpet

Sørge  for  at:

kation

–  isoler  festepunkter

•  enheten  er  installert  perfekt  plant,  eller  med  en  svak  
helling  i  retning  av  kondensatdrenering

•  Kondensatavløpsrøret  er  skikkelig  isolert  til  innløpet  til  
enheten,  for  å  forhindre  at  kondensat  drypper  utenfor  
selve  dryppskålen

Horisontal  installasjon  er  kun  mulig  for  horisontale  SL-versjoner.

panne

–  sjekk  riktig  utløp

Kondensavløpsrør  må  isoleres  både  for  innendørs  og  utendørs  deler  
av  huset  for  å  unngå  kondens  på  overflaten  og/eller  fryseproblemer.  

Isolasjonen  skal  monteres

til  kondensatavløpsrøret  er  plugget  inn  i  koblingen  på  
enheten.

Unngå  motskråningsseksjoner.
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EN

1

B

1 3

2

4.14.1  Montering  av  termostathodet

4.14  Fylle  systemet

Spoleventil

Termostatisk  hode

1.

Horisontal  installasjon

1.  

2.  

3.

B

En  vertikal  installasjon

Ventilhus

rødt  plastverktøy

For  å  fylle  systemet:

Det  anbefales  å  gjenta  denne  operasjonen  etter  at  enheten  har  vært  

i  drift  i  noen  timer.

-  åpne  ventilene

–  åpne  alle  systemets  avstengningsenheter

-  steng  vannkranen

–  kontroller  tettheten  til  pakningene

-  åpne  vannkranen  sakte

Kontroller  systemets  trykk  regelmessig.

For  vertikalt  installerte  modeller,  bruk  en  skrutrekker  på  batteriventilen  

som  er  plassert  høyere  opp.

-  stram  hodet  til  ventilhuset

Slik  monterer  du  termostathodet:

For  modeller  installert  i  horisontal  posisjon,  bruk  en  skrutrekker  på  

batteriventilen  som  er  plassert  lavere.

For  å  lette  systemets  montering,  fylling  og  lufting,  selv  uten  elektrisk  

strøm,  leveres  termostathodet  med  et  verktøy  som  holder  det  åpent.

Når  vann  begynner  å  lekke  ut  av  lufteventilene:

Når  du  starter  systemet,  sørg  for  at  låseskjoldet  på  den  hydrauliske  

enheten  er  åpen.

–  lukk  utluftingsventilene

Fjern  verktøyet  fra  termostathodet  før  du  starter  systemet.

–  komplett  systemfylling

Hvis  det  er  et  strømbrudd  og  termoventilen  har  fått  strøm  før,  vil  det  

være  nødvendig  å  bruke  passende  hette  for  å  trykke  på  

ventillukkeren  for  å  åpne  den.

–  kontroller  at  du  har  nådd  det  nominelle  trykket  for  systemet

Installasjon
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1.5

2

min

2

mm² 1.5

mm²

Modeller

1.5

1.5

EN

Strømleder  (fase+nøytral)

1.5

2

beskyttelseslederseksjon  på  jord

2Strømbryter

1.51.5

1.5

1.5

1.5

2

Festeskruer 3.
Deksel  til  elektrisk  boks

1.  
2.

Rekkeklemme  for  kabling

2

1

3

1

overbelastning  og/eller  kortslutning
•  strømforsyningen  er  utstyrt  med  beskyttelse  mot

ned  av  gjeldende  lover  og  standarder.  Bruk  selektive  effektbrytere  for  

å  kompensere  for  mikrospredningen  på  bakken  til  denne  enheten.

Det  er  forbudt  å  bruke  gass-  og  vannrør  for  å  jorde  apparatet.

Hvis  du  trenger  å  bytte  ut  strømkabelen,  kontakt  kun  kvalifisert  

personale  og  i  samsvar  med  gjeldende  nasjonale  lover.

800

Tilgang  til  det  elektriske  panelet  er  kun  tillatt  for  kvalifisert  personell.

For  størrelsen  på  strømforsyningskabelen  og  sikkerhetsinnretninger,  bruk  

følgende  tabell.

Det  kreves:

Alle  tilkoblinger  må  utføres  i  henhold  til  gjeldende  forskrifter  i  

installasjonslandet.

400

Før  du  utfører  noe  arbeid,  sørg  for  at  strømforsyningen  er  slått  av.

•  koble  enheten  til  en  effektiv  jordforbindelse

1000

•  bruk  av  en  dedikert  hovedbryter  utstyrt  med  tidsforsinkelsessikring  

eller  med  en  automatisk  strømbryter,  installert  i  nærheten  av  enheten

Alle  operasjoner  av  elektrisk  karakter  må  utføres  av  kvalifisert  personell  

som  har  nødvendig  lov

Enheten  må  kun  drives  etter  at  alt  rørleggerarbeid  og  elektrisk  arbeid  

er  utført.

600

Sørge  for  at:

Enheten  forlater  fabrikken  fullt  oppkoblet  og  trenger  kun  tilkobling  til  

strømforsyningen,  til  eventuelle  kontroller  og  tilbehør.

krav,  opplært  og  informert  om  risikoene  knyttet  til  slike  operasjoner.

•  egenskapene  til  det  elektriske  nettverket  er  tilpasset  absorpsjonen  

av  apparatet,  også  med  tanke  på  andre  enheter  i  parallell  drift

200

Enheten  er  utstyrt  med  undertrykkingsfilter  som  lagt

•  kablene  må  være  passende  for  installasjonstypen  i  samsvar  med  

gjeldende  IEC-standarder

•  strømforsyningsspenningen  og  systemfrekvensen  samsvarer  med  

verdiene  som  er  angitt  på  enhetens  platedata

Før  du  utfører  noe  arbeid,  sørg  for  at  strømforsyningen  er  koblet  fra.

Koble  fra  hovedstrømbryteren  før  du  foretar  elektriske  tilkoblinger  og  

utfører  vedlikehold  på  utstyret.

4.15.3  Tilgang  til  rekkeklemmen

4.15.1  Foreløpige  advarsler

4.15.2  Kraftledningsdimensjonering

4.15  Elektriske  tilkoblinger

Installasjon
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Rekkeklemme  for  kabling
Strømforsyningskabler

Kabelgjennomføring1.

Hurtigkoblingsterminal
Jordforbindelse

1.  

2.  

3.  

4.

1

•  kabelgjennomføring

–  Koble  fra  den  innebygde  skjermkontakten  (hvis  pres-

For  feste  av  kabler:

•  1  terminal  for  seriell  tilkobling  (-BA+)

For  å  opprette  forbindelsene:

ent)

–  bruk  kabelgjennomføringene  som  følger  med

•

–  bruk  den  medfølgende  hurtigterminalen

Slik  får  du  tilgang  til  tilkoblingene:

–  fikser  kablene

•  skruer

–  Skru  ut  festeskruene  til  den  elektriske  boksen

Se  installasjonsmanualen  til  kontrollen  for  å  koble  til  kontrollen.

–  koble  fase  og  nøytral  (LN)  til  hurtigterminalen

–  koble  hurtigkoblingsterminalen  til  terminalen

–  fjern  lokket  fra  koblingsboksen

blokkere

–  Koble  jordledningen  (PE)  til  terminalen  på  det  elektriske  panelet

Se  informasjonen  i  koblingsskjemaet  til  enheten  du  installerer.

Å  få  tilgang:

Se  installasjonsmanualen  til  kontrollen  for  å  koble  til  kontrollen.

Den  elektriske  tilkoblingen  kan  gjøres  med  en  kabel  innfelt  i  veggen  
som  angitt  på  installasjonsmalen  (tilkobling  anbefales  for  installasjon  

av  enheten  på  toppen  av  veggen).

Som  følger  med  enheten,  i  en  pose  plassert  på  dekselet  til  den  elektriske  
boksen,  er:

Det  er  nødvendig  å  kontrollere  at  strømforsyningen  er  utstyrt  med  

passende  beskyttelse  mot  elektrisk  kortslutning  og/eller  overbelastning

1  terminal  for  strømforsyningstilkobling  (LN)

–  hvis  installert,  fjern  det  bevegelige  dekselpanelet

Installasjon
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•  Ikke  flytt  det  horisontale  spjeldet  til  luftuttaket  manuelt.  Bruk  alltid  

fjernkontrollen  til  å  utføre  denne  operasjonen.

•  Enheten  må  ikke  installeres  i  rom  der  det  er  eksplosive  gasser  eller  

der  det  er  forhold  med  fuktighet  og  temperatur  utenfor  grensene  

som  er  definert  i  installasjonshåndboken.

–  sett  hovedbryteren  for  anlegget  i  AV-posisjon.

Denne  enheten  inneholder  fluorholdige  drivhusgasser  som  omfattes  

av  Kyoto-protokollen.  Vedlikeholds-  og  avhendingsoperasjoner  må  

utføres  av  kvalifisert  personell

Det  er  forbudt  å  utføre  teknisk  eller  rengjøringsarbeid  før  enheten  

kobles  fra  strømforsyningen.

Rengjør  de  utvendige  overflatene  med  en  myk  klut  fuktet  med  vann.

Forsikre  deg  om  at  det  ikke  er  spenning  før  bruk.

–  koble  enheten  fra  strømnettet  ved  å  vri  hovedbryteren  for  

systemet  til  "OFF"

Utfør  rengjøring:

Det  er  forbudt  å  åpne  tilgangsdørene  og  utføre  tekniske  eller  

rengjøringsmessige  inngrep  før  du  har  koblet  enheten  fra  strømnettet  

ved  å  sette  hovedbryteren  til  systemet  på  "OFF".

•  Hvis  det  lekker  vann  fra  enheten,  må  du  slå  den  av

Advarsler:

Før  hver  rengjørings-  og  vedlikeholdsinngrep:

Koble  enheten  fra  strømforsyningen  før  hver  rengjørings-  og  

vedlikeholdsinngrep  ved  å  sette  hovedstrømbryteren  til  av.

–  koble  apparatet  fra  strømnettet

•  Ikke  len  deg  eller  sitt  på  viftekonvektoren  for  å  unngå  å  skade  
apparatet.

umiddelbart  og  koble  fra  strømforsyningen.  Ring  deretter  nærmeste  
kundeservicesenter.

sjon.

Rutinemessig  vedlikehold  er  avgjørende  for  å  holde  enheten  alltid  
effektiv,  sikker  og  pålitelig  over  tid.

•  Rengjør  filteret  regelmessig.

Vent  til  komponentene  er  avkjølt  for  å  unngå  brannskader.

Denne  delen  er  dedikert  til  teknisk  servicehjelp.  Funksjonene  
til  teknisk  servicehjelp  er  beskrevet  i  kapittelet  "Mottakere"  s.  

6.

For  detaljert  informasjon  om  tilbehør,  se  "Konfigurasjonstilbehør"  
s.  29  sek.

bare.

Etter  fullført  vedlikeholdsarbeid  skal  den  opprinnelige  tilstanden  

gjenopprettes.

Før  hver  rengjørings-  og  vedlikeholdsinngrep:

Den  rutinemessige  vedlikeholdsplanen  inkluderer  følgende  

rengjøringsoperasjoner.

Etter  fullført  vedlikeholdsarbeid  skal  den  opprinnelige  tilstanden  

gjenopprettes.

–  vent  til  komponentene  er  avkjølt  for  å  unngå  brannskader

•  hver  sjette  måned

Ikke  bruk  skurende  svamper  eller  skurende  eller  etsende  

rengjøringsmidler,  da  du  kan  skade  den  malte  overflaten.

5.2  Rutinemessig  vedlikehold

5.1  Foreløpige  advarsler

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold
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2 3

1

1

5.3  Forslag  til  energisparing

2

3

1

3

3

1

1

5.2.2  Rengjøring  av  luftinntaksfilter

Luftinntaksfilter
3.Dekkskap1.  

2.
Plastfliker

ubruk

–  bruk  en  støvsuger

–  suge  opp  støv

–  Skyv  opp  plasttappene  på  bunnen  av  filteret

med  klimaanlegg  lukket  så  mye  som  mulig

•  Om  sommeren  begrenser  direkte  solstråler  inn  i  rommene  
som  skal  luftkondisjoneres  ved  hjelp  av  eksterne  skjermer  
(projeksjoner,  gardiner,  skodder,  etc.)

–  Hekt  filteret  fra  huset
–  fjern  filteret  ved  å  trekke  det  nedover

–  Vask  filteret  med  rennende  vann
-  la  det  tørke

For  å  sette  sammen  filteret  igjen:

–  fortsett  i  motsatt  rekkefølge

For  riktig  drift  av  enheten  og  stor  energisparing:

•  hold  filtrene  rene

Kontroller  at  filteret  er  riktig  montert.

Rengjøring  av  filteret  må  utføres:  •  etter  
langvarig  drift,  med  tanke  på  konsentrasjonen  av  urenheter  

i  luften

Det  er  forbudt  å  bruke  enheten  uten  nettfilteret.

Slik  fjerner  du  filteret:

•  når  du  planlegger  å  starte  systemet  på  nytt  etter  forlengelse

Slik  rengjør  du  filtrene:

•  hold  dørene  og  vinduene  på  plassene  montert

–  Fjern  bunnen  av  dekselskapet  ved  å  trekke  det  mot  deg

Vedlikehold
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FEILSØKING

Følg  instruksjonene  nedenfor:

–  koble  enheten  fra  strømforsyningen  umiddelbart-

•  enheten  mister  vann  i  oppvarmingsmodus

ly

•  enheten  mister  vann  i  kjølemodus

-  steng  vannkranene

•  enheten  genererer  overdreven  støy

–  ta  umiddelbart  kontakt  med  et  autorisert  teknisk  støttesenter  eller  

kvalifisert  personale

•  det  er  dugg  på  frontpanelet

Inngrepene  må  utføres  av  en  kvalifisert  installatør  eller  av  et  

spesialisert  støttesenter.

Ikke  grip  inn  personlig.

Effekt

Skulle  du  støte  på  noen  av  avvikene  nedenfor:

Løsning

For  detaljert  informasjon  om  tilbehør,  se  avsnittet  
"Konfigurasjonstilbehør"  s.  29 .

•  ventilasjonen  starter  ikke  selv  om  vannkretsen

Årsaken

er  fylt  med  varmt  eller  kaldt  vann

6.1  Foreløpige  advarsler

6.2  Feilsøkingstabell

Feilsøking

Kontroller  de  elektriske  koblingene.

Demonter  ventilhuset  og  kontroller  om  vannsirkulasjonen  er  
gjenopprettet.

Høy  luftfuktighet  (>60  %)  kan  generere  kondens,  spesielt  ved  

laveste  ventilasjonshastigheter.

Enheten  genererer  overdreven  støy.

Kontroller  ventildriften  som  mater  den  separat  til  230  V.  
Hvis  du  skulle  skru  på,  kan  problemet  ligge  i  den  
elektroniske  kontrollen.

Kontroller  filtrene  for  skitt  og  rengjør  dem  om  nødvendig

Sjekk  tilstanden  til  pakningene.

Kondensbeholderen  er  tilstoppet.

Enheten  mister  vann  i  kjølemodus.

Rengjør  filtrene

Så  snart  nivået  av  relativ  fuktighet  synker,  forsvinner  fenomenet.  

Noen  få  vanndråper  som  faller  inne  i  enheten  vil  imidlertid  ikke  

forårsake  feil.

Vent  2  eller  3  minutter  for  å  la  kretsventilen  åpne.

Ventilasjonsmotoren  har  satt  seg  fast  eller  brent.

Sjekk  rørisolasjonen.

Kaldt  eller  varmt  vann  mangler  i  systemet.

Lekkasjer  ved  de  hydrauliske  koblingene  til  systemet.

Det  er  dugg  på  frontpanelet.

Sørg  for  at  kjelen  eller  vannkjøleren  er  på.

Tap  i  ventilgruppen.

Frittliggende  varmeisolasjon.

Viften  berører  strukturen.

Ubalanseringen  genererer  for  store  maskinvibrasjoner:  skift  

ut  viften.

Det  er  vanndråper  på  lufteventilen.

Den  hydrauliske  ventilen  forblir  stengt.

Sjekk  lekkasjen  og  stram  til  koblingen.

Viften  er  ubalansert.

Kretsventilen  krever  en  viss  tid  for  å  åpne  og  derfor  få  
varmt  eller  kaldt  vann  til  å  sirkulere  inne  i  enheten.

Kontroller  motorviklingene  og  kontroller  om  viften  roterer  fritt.

Enheten  mister  vann  i  oppvarmingsmodus.

Ventilasjonen  starter  ikke  selv  om  vannkretsen  er  fylt  med  varmt  

eller  kaldt  vann.

Ventilasjonen  er  forsinket  i  forhold  til  de  nye  temperatur-  

eller  funksjonsinnstillingene.

Kontroller  riktig  plassering  av  de  termiske  og  akustiske  

isolasjonene,  og  vær  spesielt  oppmerksom  på  den  fremre  

plassert  på  toppen  av  ribbespolen.

Tilkoblingsrørene  og  ventilenheten  er  ikke  godt  isolert.

Enheten  aktiverer  ikke  ventilasjonen.

Bekrefte

Kablingene  er  ikke  riktige.

Hell  sakte  en  flaske  vann  i  den  nedre  delen  av  batteriet  for  å  

sjekke  dreneringen;  om  nødvendig  rengjør  brettet  
Kondensatutslippsrøret  har  ikke  hellingen  og/eller  forbedrer  

hellingen  til  avløpsrøret.  nødvendig  for  riktig  drenering.
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7.1  Stengeventiler

•  koble  til  strømmen  i  bunnen
2-veis  ventilgruppe  med  manuell  lukking •  ingen  elektrisk  tilkobling  er  nødvendig
Ved  valg  for  2-veis  manuell  ventil:

Den  motoriserte  ventilen  kan  utelates,  inne  i  enheten,  hvis  det  er  en  
motorisert  ventil  i  systemets  fordelingsmanifold  og  koblet  til  enhetens  

reguleringskort.

Se  kapittelet  "Kompatibelt  tilbehør"  på  s.  11  for  å  finne  
tilbehøret.

2-veis  og  3-veis  motoriserte  ventiler  er  obligatoriske  for  
korrekt  drift  av  enheten.

Normalt  leveres  enheten  uten  stengeventil.

Tillegget  av  Eurokonus  90°  L-tilpasningssett  er  nødvendig  
for  å  koble  ventilene  til  rørene  som  kommer  fra  paraden.

Se  kapittelet  "Kompatibelt  tilbehør"  på  s.  11  for  å  finne  
tilbehøret.

KONFIGURASJONSTILBEHØR

Konfigurasjonstilbehør
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Tilkobling  med  rør  som  kommer  fra  veggen

7.1.1  Tilkobling  med  manuell  2-veis  ventil

Tilkobling  med  rør  fra  gulv
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Ved  valg  for  2-veis  ventil  og  termoelektrisk  motor:

•  elektrisk  tilkobling  er  nødvendig2-veis  ventilgruppe  (vanninntaksventil,  stengeventil  og  elektrisk  
termisk  motor) •  koble  til  strømmen  i  bunnen

vista  valvola  2  vie  autom  con  tubi  da  parete

Tilkobling  med  rør  fra  vegg

7.1.2  Tilkobling  med  2-veis  ventiler  med  termoelektrisk  motor

Tilkobling  med  rør  som  kommer  fra  veggen

Konfigurasjonstilbehør
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Tilkobling  med  rør  fra  vegg

7.1.3  Tilkobling  med  3-veis  omkoblingsventiler  med  termoelektrisk  motor

Tilkobling  med  rør  som  kommer  fra  veggen

31

•  elektrisk  tilkobling  er  nødvendig  •  koble  til  
strømmen  i  bunnen

3-veis  avledningsventilgruppe  med  termoelektrisk  motor  (komplett  med  3-

veis  innløpsventil  og  låseskjerm)

Ved  valg  for  3-veis  avledningsventilenhet  med  termoelektrisk  motor:

Konfigurasjonstilbehør
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8.1  Tekniske  data

247

0,47

33

10

47

21.20

Hydrauliske  koblinger

10

146

1.  Vanntemperatur  i  spiral  Innløp  7  °C,  Vanntemperatur  i  spiralutløp  12  °C,  Romlufttemperatur  27  °C  bs  og  19  °C  bu  (i  henhold  til  EN  1397)  -  maksimal  hastighet
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2.  Vanntemperatur  i  spiral  Innløp  45  °C,  Vanntemperatur  ved  spoleuttak  40  °C,  Romlufttemperatur  20  °C  bs  og  15  °C  bu  (i  henhold  til  EN  1397)  -  maksimal  hastighet
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TEKNISK  INFORMASJON
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8.2  Dimensjoner
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33

Machine Translated by Google



Avstand  i  mm  (tommer)

200  (7-7/8")

1000

Modell

Avstand  i  mm  (tommer)

600  (23-5/8")

1000 800  (31-1/2")

tra  le  due  dime/

to  maler

mellom

400  (15-3/4")

400

800  (31-1/2")

Avstand  i  mm  (tommer)

modell/tra  le  due  dime/

600

to  maler

800

mellomModell

400  (15-3/4")

800

Avstand  i  mm  (tommer)

200  (7-7/8")400

modell/

600  (23-5/8")

600

Teknisk  informasjon

Livella  per  verica  allineamento
Nivå  for  innrettingssjekkNivå  for  innrettingssjekk

Livella  per  verica  allineamento

681

34

65  mm65  mm

6

9

1

7

11

14

3

2

16

1

4

15

10

3

2

10
11

4

8

12

17

8

1.  3

5

I  POSIZIONE  ORIZZONTALE/

NÆR  MALEN

PLASSER  I  HORISONTAL  POSISJON

ACCOSTARE  UNDER  DIMA

Ekstern  omkrets  av  enhetenOverkant  av  enheten  65  mm  fra  overkant  av  malen
Plasser  i  flukt  med  gulvet

3.  
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Innløpsposisjon  for  installasjon  med  3-veis  ventil  (med  90  albue)
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Innløpsposisjon  for  installasjon  med  2-veis  ventil  (med  90  albue)
12.  Plass  tilrettelagt  for  rørgjennomgang  for  høyrekoblinger

Uttak  med  2-veis  ventiler  for  riktige  tilkoblinger
13.  Plass  tilrettelagt  for  gjennomføring  av  rør

Uttak  med  3-veis  ventiler  for  riktige  tilkoblinger

14.  Kondensavløp

Elektrisk  tilkoblingsområde
Elektrisk  koblingsområde  for  VVS-koblinger  til  høyre
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Kondensavløp  for  hydrauliske  koblinger  er  til  høyre

16.  Utløp  med  3-veis  ventil  17.  Utløp  
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Enhetene  leveres  med  papirmal  for  merking  av  
nødvendige  hull  for  montering.

OSMO  MAL  torsk.  N420971A
DIMA  OSMO  torsk.  N420971A
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Via  I  Maggio  8  -  38089  Storo  (TN)  -  ITALIA  tlf.  
+39.0465.670104  –  faks  +39.0465.674965  info@innovaenergie.com
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