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Produktinformation

Expansionskarl Refix DE med gummibalg som avskiljer fluiden fran den komprimerade
luften. For varme- och kylsystem. For hjalp med dimensionering anvand gérna:

VARMBER
Dimensionsomrade (liter) 2 -5000
Tryckklass (PN) 10 - 25
Temperatur (°C) -10- 70
Huvudmaterial Stal
Anviandningsomrade

Ska under drift ta hand om fluidens volymférandring, som uppkommer genom temperaturvariationen, i ett varme-
och kylsystem. Expansionskarlet &r utrustat med en avskiljande gummibalg, klarar frostskyddstillsatser upp till 50
%. Gummibalgen klarar en konstant belastning av vatska med temperatur fran -10 °C till max +70 °C.

AMA-text

PLC.41 Slutna expansionskarl med skilda rum fér vatska och gas
Fortryckt expansionskarl Refix DE AT 8321E... med volym ...liter med avskiljande gummibalg i butyl. Fortryck: ...bar.

Kvalitetssakring

AFS 2023:5

Produkten ar CE-markt

Samtliga storlekar &r i 6verensstdmmelse med PED, AFS 2016:1, DIN EN 13831 och direktiv EU 2014/68/EC samt &r
CE-markta. WRAS godkannande.

Den uppskattade livslangden beréknas till 15-20 ar.

Mairkning pa produkt: Uppgifter om volym, fértryck, max. tryck, max. temperatur, tillverkningsér,
tillverkningsnummer, typnummer, CE-markning samt tillverkarens namn anges péa kéarlets markskylt.

Energi/miljédeklaration

Byggvarubeddémning: Accepteras
BVB ID: 114370
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Omfattas av anmalningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
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Detaljforteckning

Pos Komponent

1 Tryckkarl

2 Gummibalg

3 Pafyllningsventil, luft
4 Ben

'\ﬁ‘, Anslutning
att

Matt och vikt

Dimensionsomrade (liter): 2 - 5000

Artikelnummer A

111990 206
111993 280
111994 280
111996 280
111992 206
111991 206
111979 280
111997 280
111995 360
112001 480
112065 480
112002 480
112006 480
112003 634
112067 634

332

310

407

518

338

332

310

518

360

737

737

852

852

967

970

Material

Massing

Nettovikt (kg)
1.96
2.42
3.2
412
2.4
2.8
3.5
5.8
57
12.96
18
14.7
21

35

57
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Artikelnummer

112004

112068

112041

112069

112005

110246

112070

112042

112071

111999

112072

112000

112073

110245

110247

110248

110249

110279

110284

110285

110286

112044

112046

112047

111978

112048

111998

Funktion och konstruktion

634

634

740

740

740

800

740

740

740

750

750

740

740

800

1200

1000

1500

1500

1500

1500

1000

1200

132

1200

420

1267

1267

1245

1245

1475

1880

1475

1859

1859

2324

2324

2804

2804

2340

2030

2030

2590

2590

3635

2590

2030

2030

260

2520

420

Nettovikt (kg)
44
66
58
118
68
302
133
139
158
17
202
206
222
367
862

812

1562
1500
1350
1902

439

697
0.98
907

12
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8321E har en max-design temperatur pa 70°C. Observera att max drifttemperatur som tilldts ar max 70°C.
Expansionskarl av fortryckstyp med gummibalg som avskiljer fluiden fran den komprimerade luften. Fluiden har
ingen kontakt med kérlets stalvagg, utan finns inne i balgen. Detta medverkar till att skydda karlet fran korrosion
och darmed langre livslangd. For kylsystem, dar kéldbararen ofta ar blandningar med glykoler skall
expansionskarlet vara av balgtyp, for att maximalt skydda fluiden fran kontakt med karlets stalvagg.

Fortrycket bor enligt SS-EN 12828 motsvara systemets statiska héjd +0,3 bar, for att alltid sakerstélla ett Gvertryck i
systemets hogsta del. Vid pafylining och uppstart skall fylltrycket fa lov att stiga upp till ett tryck som motsvarar
karlets fortryck +0,2 bar, for att en viss mangd fluid skall kunna komma in i kérlet redan fran start.

Med stigande temperatur sker en tryckstegring pa grund av fluidens volymokning och det 6kande volymflodet
strommar in i karlet och pressar ut balgen. Nar temperaturen sjunker sker en trycksankning nar fluidens volym nu
minskar och ett omvant volymflode strommar ur kérlet pa grund av att fortrycket pressar ihop bélgen.

Volymokningar respektive minskningar sker kontinuerligt i bdde varme- och kylsystem pa grund av
temperaturvariationen. Ett fortryckt expansionskarl skall ta hand om den varierande expansionsvolymen inom ett
accepterat drifttrycksomrade, emellan systemets statiska hojd och sakerhetsventilens 6ppningstryck.

Dimensionering
For komplett dimensionering anvands Armatecs dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgangligt pa var
webbplats. Forutom expansionskarl dimensioneras har dven sakerhetsutrustningar for olika typer av anlaggningar.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stal

Ingadende material: Massing, Stal, Gummi

Ingadende materialkod: Butyl

Temperatur (°C): -10 - 70

Tryckklass (PN): 10 - 25

ETIM klassning: EC010571 - Expansionskarl, slutet kompressorkarl

BK04 kod: 20003 Expansionskarl och system

BIM lénk: https:/bim.reflex-winkelmann.com/Reflex/GB/en_GB/library/product/Refix-DE
Produktens farg: RAL 5007 - Briljantbla

Kommentar till farg: Slitstark epoxihartsbeldggning

Installation och underhall

F6r max funktion och hogsta driftsakerhet skall expansionskarlet anslutas till systemets returledning, pa
cirkulationspumpens sugsida. Anslutning sker pé kérlets undersida. Om systemtemperaturen ar hég och det
darmed ar sannolikt att temperaturen i expansionskarlet varaktigt kan komma att 6verstiga produktens
temperaturomrade, bor ett avsvalningskarl AT 8303 installeras fore karlet.

Kontroll av expansionskarlet med avseende pé fortryck och luftventilens tathet skall géras vad sjatte ménad,
anvand AT 8370DPG. Fortrycket justeras vid behov med hjalp av en kompressor.

Eventuell otat luftventil &tgardas genom att efterspénna luftventilens inspanning mot kérlet. Vid behov skall dven
luftventilens insats bytas. Vid ovanstaende kontroll skall kérlet vara tomt pé vatska. Erfarenheter har visat att
tunnvaggiga elforzinkade stalrér inte ar lampliga att anvéanda fér expansionsledningar med anledning av risk for
invandig korrosion. Stal-, koppar- eller diffusionstata plastror ar att foredra.

Avstangningsventiler skall monteras i anslutning till karl for att underlatta service och underhall.
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Get into the flow with Armatec.
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