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Mikrobobleutskillere bidrar til å fjerne små oksygenbobler 
i varme- og kjøleanlegg. En mikrobobleutskillers funksjon 
er avhengig av lavt trykk og høy temperatur. 
Ved spesielt vanskelige forhold eller ved store anlegg 
anbefales en Reflex Servitec, som fjerner trykkfaktoren 
og dermed fjerner en betydelig større andel av oppløste 
gasser i et varme/kjøleanlegg.

Mikrobobleutskillere
Exvoid

Varenummer Anslutning Vekt 
kg

Høyde

2019250000 Exvoid T ½ 0,7 112

2019250600 Exvoid T ½ S 0,7 120

Exvoid T automatisk luftepotte

Exvoid mikrobobleutskiller - Horisontal montasje

Varenummer Anslutning Maks.  
væskeføring 

m3/h

Vekt 
kg

Høyde Bygge-
lengde

2019251000 22 mm press 1,25 1,2 153 106

2019251600 22 mm press 1,25 1,2 153 106

2019251010 Rp ¾ 1,25 1,1 153 85

2019251610 Rp ¾ 1,25 1,1 153 85

2019251020 Rp 1 2,00 1,3 180 88

2019251620 Rp 1 2,00 1,3 180 88

2019251030 Rp 1 ¼ 3,70 1,4 200 88

2019251630 Rp 1 ¼ 3,70 1,4 200 88

2019251040 Rp 1 ½ 5,00 1,6 234 88

2019251640 Rp 1 ½ 5,00 1,6 234 88

2019251050 Rp 2 7,50 3,9 275 132

Exvoid mikrobobleutskiller - Vertikal montasje

Varenummer Anslutning Maks.  
væskeføring 

m3/h

Vekt 
kg

Høyde Bygge-
lengde

2019251500 22 mm press 1,25 1,2 220 104

2019251700 22 mm press 1,25 1,2 220 104

2019251510 Rp ¾ 1,25 1,9 210 84

2019251710 Rp ¾ 1,25 1,9 210 84

2019251520 Rp 1 2,00 1,9 210 84

2019251720 Rp 1 2,00 1,9 210 84


