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Produktinformation

Kulventiler med fullt genomlopp, av stal/PTFE med svetsédndar och fastflans for
manoverdon. Lamplig att automatisera. For i huvudsak gas, anga, varmt och kallt vatten.

Dimensionsomrade (DN) 15 -100
Tryckklass (PN) 63
Temperatur (°C) -29 - 180
Huvudmaterial Stal

Anviandningsomrade

Anvands for avstangning av de flesta vatskor och gaser som férekommer i processindustrin, férutom dér rostfritt
material krévs.

AMA-text

PSB.1 Kulventiler
Kulventil i stal AT 3534CSF..., med fullt genomlopp, svetsédndar och spak i rostfritt stal.

Kvalitetssdkring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten dr CE-mérkt
Markning pa produkt: Fabrikat, DN, PN, materialkod,

Energi/miljédeklaration

Omfattas av anmalningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
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3534-CSF, Detaljforteckning

Pos Komponent
1 Ventilhus
2 Andstycke

3 Satespackning

4 Kula

5 Spindel

6 Spindelpackning

Bultar, muttrar, brickor

T (97
8 Spak
Matt och vikt

Dimensionsomrade (DN): 15 - 100

3534-CSF, Matt

Artikelnummer
3534CSF15
3534CSF20
3534CSF25
3534CSF32
3534CSF40
3534CSF50
3534CSF65
3534CSF80

3534CSF100

B1

75

90

100

110

125
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190

220

270

Funktion och konstruktion

Material

Stal GP240GH N (1.0619)

Stal GP240GH N (1.0619)

Kolfylld PTFE

Syrafast stal AISI| 316 (1.4408,

CF8M)

Syrafast stal AISI| 316 (1.4408,

CF8M)

PTFE (polytetrafluoreten)

Rostfritt stal AlSI 304 (1.4301)

Rostfritt stal AISI 304 (1.4301)
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B1 length for BW

Nettovikt (kg)
0.6

0.8

1.3

1.9

3

4.5

0.8

15

24.5

Kvalitetsventil, gjutna i stédl med fire-safe design och lasbart handtag.Tredelad kulventil. Utblasningssaker antistatisk
spindelkonstruktion férhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag. Monteringsflans enligt ISO 5211 for mandverdon.
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Ingen ventildemontering vid service och montering av mandéverdon.
Ventiler stérre &n DN5O har runt ventilhus/monteringsfians.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stal

Huvudmaterialkod: Stal GP240GH N (1.0619)

Ingadende material: Stal, Rostfritt stal, Plaster, Gummi, Ovrigt

Ingdende materialkod: Syrafast stal AlSI 316 (1.4408, CF8M), Rostfritt stal AlSI 301 (1.4310), Kolfylld PTFE,
FPM/FKM (Auorgummi), PVC (polyvinylklorid), Rostfritt stdl AlSI 304 (1.4301), Stdl GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -29 - 180

Tryckklass (PN): 63

Anslutning: ISO 1127, svetsénda

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BKO04 kod: 20702 Kulventiler

Kommentar till farg: Svart

3534-CSF, Teknisk data

Anslutning o o

Artikelnummer KVS Utférande Ansl. 1 Ansl.1 Ansl. 2 Ansl. 2 enligt ISO M?ttpa

spec. spec. 5211 spindel
DN15- DN15-

3534CSFi5 36 F:|r|1tomlo 'jf;;;iza Dy 'S%St;;iza Dy FO3/FO4  9x9mm
9 PP 21,3mm 21,3mm
DN20- DN20-

3534CSF20 59 F:|r|1tomlo L%St;;iza Dy stftlliza Dy FO3/FO4  9x9mm
9 PP 26,9mm 26,9mm
DN25- DN25-

3534CSF25 90 F::E)mlo L?/St;;izia Dy 'S?/St;;iza Dy FO4/F05  fixtimm
9 PP 33,7mm 33,7mm
DN32- DN32-

3534CSF32 159 ler:t)mlo Is?/St;;znZa Dy Sgc;;iza Dy FO4/FO5  fixtimm
9 PP 42,4mm 42,4mm
DN40- DN40-

3534CSF40 230 F:'r';mlo 'S?/(;;;iza Dy 'S‘f’/(;;;iza Dy FO5/FO7  14xi4mm
9 PP 48,3mm 48,3mm
DN50- DN50-

3534CSF50 418 F:|r|1tom|o 'S?/(;;;iza Dy L%Stlﬂja Dy FO5/FO7  14x14mm
9 PP 60,3mm 60,3mm
DN65- DN65-

3534CSF65 725 F:'r']tomlo 'S?,St;;iza Dy L%Z;;iza Dy FO7/F10 17x17mm
9 PP 76,imm 76,Imm
DN8O- DN8O-

3534CSF80 1098 F:|r|1tomlo 'si(e)t;;iza Dy L‘f’lgt;;iza Dy FO7/FI0  17x17mm
9 PP 88,9mm 88,9mm
DN100- DN100-

3534CSF100 1768 F:'r']tomlo 'sigt;;iza Dy 'S%(;;;iza Dy FO7/FI0  17x17mm
9 PP 114,3mm 114,3mm
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Installation och underhall

Flédesriktning: Dubbelriktad

MGdjlig montageposition: Vertikal, Horisontell

For information om montering och underhall se gallande bruksanvisning. Ventilen skall motioneras regelbundet f6r
att undvika ansamling av smuts som kan leda till lackage.
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Get into the

Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom flédesteknik skapar vi I6sningar som
moter bade dagens krav och morgondagens behov.

Get into the flow with Armatec.

armatec

info@armatec.se | +46 3189 01 00 | www.armatec.se
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