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Produktinformation

Kulventiler med fullt genomlopp av stal/CPTFE med invandiga gangor och fastflans
for mandverdon. Lamplig att automatisera. Tredelad for enkel service och underhall.
For i huvudsak anga, gas, varmt och kallt vatten.

Dimensionsomrade (DN) 10 - 50

Tryckklass (PN) 64 - 125

Temperatur (°C) -28 - 220

Huvudmaterial Stal
Anviandningsomrade

Avstangningsventil fér i huvudsak:

- Petroleum produkter

- Varmt och kallt vatten samt tryckluft
- Anga, mittad

AMA-text

PSB.1 Kulventiler
Kulventil i stal AT 3565..., med fullt genomlopp, invandig génga och stadlhandtag. Packbox av kolfylld PTFE.

Kvalitetssakring

AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Markning pa produkt: Fabrikat, DN, PN, materialkod, CE. | férekommande fall dven flédesriktning.
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3565- Detaljférteckning

Pos Komponent

1 Ventilhus

2 Kula

3 Spindel

4 Ventilhuspackning *
5 Satesring *

6 Spindeltatning *

7 N.A.

8 Stodring

9 Andstycke/Gavlar
10 Handspak

1 Tatningsring

12 O-ring *

Material

Stal GP240GH N (1.0619)
Syrafast stal AlS| 316 (1.4401)
Syrafast stal AlS| 316 (1.4401)
PTFE (polytetrafluoreten)
Kolfylld PTFE

Kolfylld PTFE

PTFE (polytetrafluoreten)
St&l GP240GH N (1.0619)
Rostfritt stal AISI 304 (1.4301)
Glasfylld PTFE (15%)

FPM/FKM (fluorgummi)

Andra material pa forfrdgan , bl.a. glasfiberarmerad PTFE eller

PEEK. For tex hégre temperaturer. *Ingéar i reservdelskit 3530Rxxx

Matt och vikt

Dimensionsomrade (DN): 10 -

3565-

DN A B Cc

15 75 76.6 140
20 86 81.7 140
25 106 983 170
32 m 101.6 170
40 130 128 230

50 143 137 230

50

42.6

46.8

59.3

62.6

79

87.7

Nettovikt (kg)
15 245 0.9

20 314 14

25 413 21

32 484 29

38 563 44

50 714 4.5
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Funktion och konstruktion

Tredelad kulventil for enkel service och underhall.

Homogen flytande kula for tat avstangning och lagt tryckfall.

Sjalvkompenserande spindelpackning ger tat ventil vid hog mandvreringsfrekvens.
Utblasningssaker antistatisk spindelkonstruktion férhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag.
Monteringsflans enligt ISO 5211 for mandverdon.

Ingen ventildemontering vid service och montering av manéverdon.

Ventiler stérre an DN50 har runt ventilhus/monteringsflans.

Tekniska data

Huvudmaterial: Stél

Huvudmaterialkod: Stal GP240GH N (1.0619)

Ingédende material: Rostfritt stal, Stal, Ovrigt

Ingdende materialkod: Syrafast stal AISI 316 (1.4401), St&l GP240GH N (1.0619), Kolfylld PTFE
Temperatur (°C): -28 - 220

Tryckklass (PN): 64 - 125

Anslutning: Invandig génga ISO 228-1(G, BSPP)

ETIM klassning: EC011343 - Kulventil

BK04 kod: 20702 Kulventiler

Tryck & temperaturkurva, PEEK-siten

Tryck & temperaturkurva, PEEK-sdten

160

=== =

120

co
-

[=2]
o
b

[=

Tryck i (bar)

20 =
0 =
260

0 50 100 150 200 250 300

Temperatur (°C)

Tryck & temperaturkurva, standarsaten
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CPTFE

CPTFE

PTFE virgin , reinforced with a

higher part of carbon fibre ca. 25%,

= R to use for higher temperature range
i \ and higher consistency of load
. \ changes compared to RPTFE
\ Color: black
Manufacturer standard
N
\\
Y
N
Teknisk data
Ansl. Ansl.  Anslutning Matt ba
Artikelnummer KVS  Utférande  Ansl. 1 1- Ansl. 2 2- enligt ISO att p
spindel
spec. spec. 5211
Invéndig Invandig
; Fullt ganga ganga
3565-15 27 enomlopp 15O 2281 /2 150 2081 /2 FO3/F04 9x9mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
: Fullt ganga ganga
3565-15PK 27 enomlopp 15O 2281 2 150 2081 /2 FO3/F04 9x9mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
; Fullt ganga ganga
3565-20 29.2 genomlopp SO 228-1 3/4 1SO 228-1 3/4 FO3/F04 9x9mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
: Fullt ganga ganga
3565-25 48.2 genomlopp  1SO 228-1 1 1SO 228-1 1 FO4/F05 1Ix11mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
; Fullt ganga ganga
3565-32 7341 genomlopp  1SO 228-1 11/4 ISO 228-1 11/4 FO4/F05 1Ix1Imm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
: Fullt ganga ganga
3565-40 107.5 genomlopp  1SO 228-1 11/2 1SO 228-1 11/2 FO5/F07 14x14mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Invéndig Invandig
; Fullt ganga ganga
3565-50 215 onomlopp 150 2281 2 Oomny 2 FO5/F07 14x14mm
(G, BSPP) (G, BSPP)
Installation och underhall
Kulventil AT 3565- 2025/11/28
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Flodesriktning: Dubbelriktad
Mojlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Ventilen skall motioneras regelbundet for att undvika ansamling av smuts som kan leda till lackage.
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Din partner i framtidens tekniska utmaningar.
Med djup kunskap inom fiédesteknik skapar vi [6sningar som
moter bade dagens krav och morgondagens behov.
Get into the flow with Armatec.
info@armatec.se | +46 3189 0100 | www.armatec.se
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