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Bernard  el-aktuatorer ype AQ Logic V2 er en kompakt og robust kombination af 
el-motor og gearboks, der yder fra 1500-10.000 Nm. Udvekslingen består af en fedtsmurt 
selvspærrende gearudveksling med 90°-drejende gearudveksling. 
AQ Logic er baseret på den nyeste sensor teknologi og inkluderer intern styring for enten 
On/off eller analog applikationer. AQ leveres med stort og tydeligt LCD display samt betje-
ningspanel for lokal omstyring.
AQ serien er designet som ”non-intrusive” hvilket betyder at al opsætning og justering sker 
fra betjeningspanelet eller endnu lettere – fra SMART phones.

Anvendelse
Aktuatoren kan påbygges alle typer 90°- drejende afspærrings-, spjæld - og 
reguleringsventiler fra DN400-2200 afhængig af fabrikat.

Kvalitetssikring
CE mærket iht. gældende ECC og EN normer.

Tekniske data

Detalje Beskrivelse

Hus og dæksel Letmetaludførelse og epoxymalet hus sort dæksel 
i champagne RAL 1014, ISO 12944 C3

Tæthedsklasse IP 68

Endestopsensor Programmérbar

Momentsensor (ikke AQ5-15) Programmérbar

Mekanisk anslag 2 stk. (justerbare +⁄- 4°).

Mekanisk stillingsviser LCD display.

Termisk beskyttelse Viklingstermostat (+110°C), isolationsklasse F motor.

Kabeltilslutning 3 stk. M20 og 2 stk. M16 gevind.

Omgivelsestemperatur -20°C til +70°C (ekstra -40°C til +70°C).

Håndhjul For manuel betjening (ikke medløbende) 
med foldbart "hurtiggreb".

Varmelegeme 230V  8W (standard)

Standardfortrådning Iht. BC eller instruktion IN305.

Standard bestykningen:
Komplet intern styring med display og betjeningspanel for on/off styring (gældende for 
alle spændinger).

Ekstra:
• Positioner 0/2-10V, 4-20 mA
• Signal-relækort (4 stk. SPDT kontakter)
• Profibus DPV1
• ProfiNET
• MODBUS RTU
• Montagefod og udlæggerarm
• Beskyttelsesdæksel for betjeningspanel og display
Vedligeholdelse
Aktuatoren er vedligeholdelsesfri og gearhuset er livstids fedtsmurt.
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Driftform og levetid iht, EN 15714-2
• On/off Class A S4-30%
• 	Let-regulering (Inching) Class B S4-30%, 360 starter/time

Type Moment Manøvretid 1 x 230 Vac 50/60 Hz 3 x 400 Vac 50 Hz ISO 
flange

Max 
boring Ø/
firkant i 
kobling

Vægt/
Kg

50 Hz 60 Hz start nom. start nom.
Nm s/90° s/90° A A kW A A kW

AQ150 1140*/1500 20 18 11 4,5 0,7 6,7 1,9 0,8 F14(12) 46/32 43
1500 40 36 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F14(12)
1500 100 90 3,9 2,1 0,3 2,1 0,7 0,15 F14(12)

AQ280 2800 70 63 11 4,5 0,7 6,7 1,9 0,8 F16(14) 60/40 55
2800 100 90 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F16(14)
2800 140 126 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F16(14)

AQ430 4300 40 36 34 11 1,8 14 2,7 0,9 F16 75/50 83
4300 95 63 34 11 1,8 14 2,7 0,9 F16
4300 135 108 7,7 3,5 0,5 3,2 1,1 0,32 F16

AQ610 6100 50 45 55 19 3 20 3,1 1,6 F25 80/55 90
6100 100 90 34 11 1,8 14 2,7 0,9 F25
6100 115 104 11 4,5 0,7 _ _ _ F25
6100 140 126 34 11 1,8 6,7 1,9 0,8 F25

AQ830 8300 115 104 _ _ _ 6,7 1,9 0,8 F25 95/65 94
8300 230 207 11 4,5 0,8 3,8 0,97 0,4 F25

AQ1000 10400 56 50 34 11 1,8 14 3,2 1,3 F25 95/65 115
10400 100 90 21 8 1,2 11 1,9 0,96 F25
10400 135 121 21 8 1,2 5 1,6 0,5 F25
10400 190 171 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F25

Andre motorspændinger på forespørgsel. () ISO flange skal bestilles * for 230V

Type Moment Manøvretid 1 x 230 Vac 50/60 Hz 3 x 400 Vac 50 Hz ISO 
flange

Max 
boring Ø/
firkant i 
kobling

Vægt/
Kg50 Hz 60 Hz start nom. start nom.

Nm s/90° s/90° A A kW A A kW
AQ150 1140*/1500 20 18 11 4,5 0,7 6,7 1,9 0,8 F14(12) 46/32 43

1500 40 36 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F14(12)
1500 100 90 3,9 2,1 0,3 2,1 0,7 0,15 F14(12)

AQ280 2800 70 63 11 4,5 0,7 6,7 1,9 0,8 F16(14) 60/40 55
2800 100 90 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F16(14)
2800 140 126 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F16(14)

AQ430 4300 40 36 _ _ _ _ _ _ F16 75/50 83
4300 70 63 _ _ _ _ _ _ F16
4300 120 108 7,7 3,5 0,5 _ _ _ F16

AQ610 6100 50 45 _ _ _ _ _ _ F25 80/55 90
6100 100 90 34 11 1,8 14 2,7 0,9 F25
6015 115 104 11 4,5 0,7 _ _ _ F25
6100 140 126 34 11 1,8 6,7 1,9 0,8 F25

AQ830 8300 115 104 _ _ _ 6,7 1,9 0,8 F25 95/65 94
8300 230 207 11 4,5 0,8 3,8 0,97 0,4 F25

AQ1000 10400 56 50 _ _ _ _ _ _ F25 95/65 115
10400 100 90 _ _ _ _ _ _ F25
10400 135 121 _ _ _ _ _ _ F25
10400 190 171 11 4,5 0,7 3,8 0,97 0,4 F25

Andre motorspændinger på forespørgsel. () ISO flange skal bestilles * for 230V

• Regulering Class CIII S4-50%, 1200 starter/time
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AQ RANGE / GAMME AQ 
Dimensions

2.9
AQ150 SWITCH

13

* 3

* 2

* 1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Veri�é par:
Veri�ed by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/7 - 1/114/03/19
G.Liu

14/03/19
F.HanJ.Jin

38 kg

mm

SOCKET F10;F12;F14ALL

* 3

* 2

* 1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Veri�é par:
Veri�ed by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100 FAX. +33 (0)134077101
www.bernardcontrols.com

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 62 753 A3

8765432

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modi�cation:

1/7 - 1/114/03/19
G.Liu CD_02990_FR_EN A

Etanche/Weatherproof
AQ150

Switch
Switch

14/03/19
F.HanJ.Jin

38 kg

mm

SOCKET F10;F12;F14
None

ALL
* 3

* 2

* 1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Veri�é par:
Veri�ed by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Unités/Units:

41 62 53

654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/7 -14/03/19
G.Liu

14/03/19
F.HanJ.Jin

38 kg

mm

SOCKET F10;F12;F14ALL

18

Weight / Poids 38 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ150 46

* 3

* 2

* 1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Veri�é par:
Veri�ed by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Unités/Units:

41 62 53

654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

14/03/19
G.Liu

14/03/19
F.HanJ.Jin

38 kg

mm

SOCKET F10;F12;F14ALL

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul

Kabel tilslutning

ISO 5211
Flange

“Spline” løs kobling
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Dimensioner AQ150 LOGIC

NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage

Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ150 Ø46 mm 32

Vægt 38 kg

øD a F E

Standard F14 ø140 45° 4xM16 Dybde: 24 2xø16 Dybde: 15

Ekstra F12 ø125 45° 4xM12 Dybde: 18 2xø12 Dybde: 12
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Dimensions

2.11
AQ280 SWITCH

20

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100
www.bernardcontrols.com

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753 A3

87654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/7 - 1/107/03/19
G.Liu CD_02992_FR_EN

Etanche/Weatherproof
AQ280

Switch
Switch

14/03/19
F.HanJ.Jin

50 kg

mm

SOCKET ;;;;;F12;F14;F16;;;;;;;;;;;;;
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100
www.bernardcontrols.com

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/7 - 1/107/03/19
G.Liu CD_02992_FR_EN

Etanche/Weatherproof
AQ280

Switch
Switch

14/03/19
F.HanJ.Jin

50 kg

mm

SOCKET ;;;;;F12;F14;F16;;;;;;;;;;;;;
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

41 62 753 A3

C

B

F

E

D

A

87654321

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/7 - 1/107/03/19
G.Liu CD_02992_FR_EN A

Etanche/Weatherproof
AQ280

Switch
Switch

14/03/19
F.HanJ.Jin

50 kg

mm

SOCKET ;;;;;F12;F14;F16;;;;;;;;;;;;;
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
  Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 53

654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/7 -07/03/19
G.Liu

14/03/19
F.HanJ.Jin

50 kg

mm

SOCKET ;;;;;F12;F14;F16;;;;;;;;;;;;;ALL

Weight / Poids 50 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ280 60

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100 FAX. +33 (0)134077101
www.bernardcontrols.com

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 6 753 A3

C

B

F

E

D

A

876543

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/7 - 1/121/08/19
G.Liu CD_02992_FR_EN B

Etanche/Weatherproof
AQ280

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

50 kg

mm

SOCKET F14F16
None

ALL

Justerbare 
mekaniske endestop

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul

Kabel tilslutning

ISO 5211
Flange

“Spline” 
løs kobling

Spindel længde

m
ax

 ø
60
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Dimensioner AQ280 LOGIC

Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ280 Ø60 mm 40

Vægt 50 kg NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage

øD a F E

Standard F16 ø165 45° 4xM20 Dybde: 30 2xø20 Dybde: 20

Ekstra F14 ø140 45° 4xM16 Dybde: 24 2xø16 Dybde: 16
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AQ RANGE / GAMME AQ 
Dimensions

2.13
AQ430 SWITCH

22

Weight / Poids 79 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ430 75

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati

TEL. +33 (0)134077100 FAX. +33 (0)134077101

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/121/08/19
G.Liu CD_02576_FR_EN

Etanche/Weatherproof
AQ430

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

79 kg

mm

SOCKET F16
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100 FAX. +33 (0)134077101
www.bernardcontrols.com

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 62 753 A3

C

B

F

E

D

A

8765432

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/121/08/19
G.Liu CD_02576_FR_EN C

Etanche/Weatherproof
AQ430

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

79 kg

mm

SOCKET F16
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/121/08/19
G.Liu

21/08/19
F.HanJ.Jin

79 kg

mm

SOCKET F16ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 6 753 A3

C

B

F

E

D

A

876543

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/121/08/19
G.Liu CD_02576_FR_EN C

Etanche/Weatherproof
AQ430

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

79 kg

mm

SOCKET F16
None

ALL

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul Kabel tilslutning

ISO 5211
Flange

“Spline” 
løs kobling

Spindel længde

m
ax
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Dimensioner AQ430 LOGIC

Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ430 Ø75 mm 50

Vægt 79 kg NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage

øD a F E

Standard F16 ø165 45° 4xM20 Dybde: 30 2xø20 Dybde: 20
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Dimensions

2.15
AQ610 SWITCH

24

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/128/11/19
G.Liu CD_02578_FR_EN

Etanche/Weatherproof

28/11/19
F.HanJ.Jin

86 kg

mm

SOCKET F25ALL

Weight / Poids 86 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ610 80

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 62 753 A3

8765432

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/128/11/19
G.Liu CD_02578_FR_EN

Etanche/Weatherproof
AQ610

Switch
Switch

28/11/19
F.HanJ.Jin

86 kg

mm

SOCKET F25
None

ALL *3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 -28/11/19
G.Liu

28/11/19
F.HanJ.Jin

86 kg

mm

SOCKET F25ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 6 753 A3

C

B

F

E

D

A

876543

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/128/11/19
G.Liu CD_02578_FR_EN D

Etanche/Weatherproof
AQ610

Switch
Switch

28/11/19
F.HanJ.Jin

86 kg

mm

SOCKET F25
None

ALL

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul Kabel tilslutning

ISO 5211
Flange

“Spline” løs kobling

Spindel længde

m
ax
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Dimensioner AQ610 LOGIC

Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ680 Ø80 mm 55

Vægt 86 kg NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage

øD a F E

Standard F25 ø254 22,5° 8xM16 Dybde: 24 4xø16 Dybde: 16
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Dimensions

2.17
AQ830 SWITCH

26

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/6 1/121/08/19
G.Liu CD_02575_FR_EN

Etanche/Weatherproof

21/08/19
F.HanJ.Jin

94 kg

mm

SOCKET F25ALL

Weight / Poids 94 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ830 95

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 GONESSE CEDEX

TEL. +33 (0)134077100 FAX. +33 (0)134077101
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

4 62 753 A3

8765432

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/6 1/121/08/19
G.Liu CD_02575_FR_EN C

Etanche/Weatherproof
AQ830

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

94 kg

mm

SOCKET F25
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.

The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.

Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Unités/Units:

41 62 53

654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/621/08/19
G.Liu

21/08/19
F.HanJ.Jin

94 kg

mm

SOCKET F25ALL

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul Kabel tilslutning

ISO 5211
F25

Flange

Dybde: 24

“Spline” løs kobling

Spindel længde

m
ax

 ø
95
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Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ830 Ø95 mm 65

Vægt 94 kg

Dimensioner AQ830 LOGIC

NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage
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2.19
AQ1000 SWITCH

28

Weight / Poids 115 kg

NOTA: No contractual draft / Plan non contractuel
*1 - The actuator is represented in its maximal size /

    L’actionneur est représenté dans sa taille maximale
*2 - Representation of the socket in closed position /

Représentation de la douille en position fermée
*3 - Dimension to allow for disassembly / Côte de démontage

1 Available on request / Disponible sur demande

Stem size (mm) / Taille tige (mm)

Max. bore diam. 

AQ1000 95

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/6 1/121/08/19
G.Liu CD_02579_FR_EN

Etanche/Weatherproof
AQ1000

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

115 kg

mm

SOCKET F25
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr oduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reprodu ced or communicated without our written authorizati on.
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Encombrement / External Dimensions
Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet: Ind./Rev.:

Unités/Units:

41 62 753 A3

C

B

F

E

D

A

87654321

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

Modification:

1/8 - 1/6 1/121/08/19
G.Liu CD_02579_FR_EN D

Etanche/Weatherproof
AQ1000

Switch
Switch

21/08/19
F.HanJ.Jin

115 kg

mm

SOCKET F25
None

ALL

*3

*2

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maxima le.
The actuator is represented in its maximale size.

- Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

- Côte de démontage/Dimension to allow for dissasse mbly

NOTA:

Echelle/Scale:

Verifié par:
Verified by:

Dessiné par:
Designed by:

Approuvé par:
Approved by:

Ce plan étant notre propriété, il ne peut être repr
This drawing is our property and may not be reprodu

Plan non contractuel/No contractual Draft

Vitesse/Speed:

Masse/Weight:

Planche/Sheet:

Unités/Units:

41 62 753

7654321

F

E

D

C

B

A

Fr/En

Bride/Flange:Forme/Form:

rpm

1/8 - 1/621/08/19
G.Liu

21/08/19
F.HanJ.Jin

115 kg

mm

SOCKET F25ALL

Dybde: 24

Justerbare 
mekaniske endestop

Positions indikator

Nødstop håndhjul Kabel tilslutning

ISO 5211
F25

Flange

“Spline” løs kobling

Spindel længde

m
ax

 ø
95

Dybde: 24
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Type Maks. diam. Maks. firkant
AQ1000 Ø95 mm 65

Vægt 115 kg

Dimensioner AQ1000 LOGIC

NB:
(*1) - Mål ved udfoldet håndgreb
(*3) - Mål for demontage




